Niskaparkki

— Pysakointilaitos ja asuinkerrostalo
samassa rakennuksessa

Martti Aittapelto, arkkitehti SAFA
Arcadia Oy Arkkitehtitoimisto
martti.aittapelto@arcadia.fi

Korttelissa 27 tontilla 11 sijaitseva pysakointi-
tontti oli aiemmin Joensuun Paikoitus Oy:n
kayttoasteeltaan paras paikoituskentta.

Pysakéintilaitoksen rakentaminen télle
tontille aloitettiin kaavamuutoksella vuonna
2016. Kaavoitusprosessin alussa tuli myé6s
esille tarve saada pikaisesti opiskelija-asuntoja
Joensuun keskustaan. Aloitimme tutkimaan
mahdollisuutta rakentaa pysakointilaitoksen
yhteyteen asuntoja.

Tontin koko mahdollisti pysdkéintilaitoksen
ja asunkerrostalon yhdistdmisen. Pysdkdin-
tilaitoksen helppokayttéisyydesta ei haluttu
tinkid. Siksi viereisen tontin rajaa siirrettiin
noin yhdelld metrilld kaavoitusty6n yhteydessa.

Asuinkerrostalo on ns. lauber-talo, jonka
sivukdytavan seind rajautui pysakointilaitok-
seen. Molemmille katujulkisivuille tuli taten
asuintalon julkisivu. Kaupunkikuvan kannalta
ratkaisu toimii hyvin, koska pysakointilaitosten
mittakaava ja julkisivujen rakenne poikkeavat
normaalista kaupunkiymparistdsta.

Pysékéintitalo ratkaistiin ns. jatkuvalla noin
4% kaltevuudella olevilla pysdkointirampeilla.
Autopaikkoja on yhteensd 380. Opiskelija-asun-
toja rakennettiin 90 kpl.

Viereisen tontin (nro 3) asunto-osakeyhti-
oiden rakentaja osti alimmista maanalaisista
osista 72 autopaikkaa. Naille autopaikoille
jarjestettiin oma henkildliikenne ao. tontin
puolelta.

Koska asuinkerrostalo sulkee kaksi sivua
pysakointitalosta ja naapuritontin kerrosta-
lot osittain myd&s rakennetaan kiinni pysa-

Joensuun keskustaan on valmistunut uusi opiskelija-asuinker-

rostalo ja pysakointilaitoksen yhdistelma Niskaparkki. Asuntojen

ulko-oleskelualue on jarjestetty kattopihalle.

kéintilaitokseen oli savunpoisto jédrjestettava
koneellisesti.

Pysakointilaitoksen ja asuinrakennuksen
tayttdessd koko tontin jarjestettiin asuntojen
vaatima ulko-oleskelualue kattopihana 6.
kerroksen tasolle. Asuntojen yhteistilat, vdes-
tonsuoja, varastot sekd polkupyorasailytys
sijitsevat 1. kerroksessa.

1 Asemapiirros.

2 Molemmille katujulkisivuille on ndkyvissa asuin-

talon julkisivut.

3 Valkobetonisissa julkisivuissa on kaytetty myos

graafista betonia.
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4 1.kerros
5 2.kerros
6 6.kerros

Niskaparkki

Rakennuttaja: Joensuun Pysdkdinti Oy,
Opiskelija-Asunnot Oy Joensuun Elli
Rahoitus: Joensuun Kaupunki ja ARA
Rakennustéiden valvonta: Rakennusval-
vomo Ryhénen Oy

LVI-t6iden valvonta: LVI-Ekonsult Oy

Suunnittelijat

P&a- ja arkkitehtisuunnittelu: Arcadia Oy
Arkkitehtitoimisto

Rakennesuunnittelu: A-Insinéorit Oy
LVIA-suunnittelu: Insinéoritoimisto LVI-
Planor Oy

Sahkosuunnittelu: AH-Talotekniikka

Urakoitsijat

Padurakoitsija: SLD

LVI-urakoitsija: LVI-Bioneerit Oy
SA-urakoisija: Karelian S&hké Oy
RAU-urakoitsija: Schneider Electric
Betonielementit: Pielisen Betoni Oy

Niskaparkki asuin- ja
pysikoéintitalo Joensuu

Arkkitehti: Arkkitehtitoimisto Arcadia Oy
Martti Aittopelto/Heikki Toivanen
Rakennuttaja: Opiskelijaasunnot Joensuun
Elli Oy

Jarmo Ojalainen / Vesa Vapanen

Asuinrakennus

Laajuustiedot:

Huoneistoja 90 kpl

Rakennettava kokonaisala 5190 m2
Rakennettava kerrosala 5111 k-m2
Rakennettava tilavuus 15700 m3

Niskaparkki, Joensuun Pysikointi Oy
Rakennuttaja Joensuun Pysdkdinti Oy
Janne Korhonen/ Vesa Vapanen
Laajuustiedot:

Autopaikkoja 380 kpl

Rakennettava kokonaisala 11480 m?
Rakennettava tilavuus 40200 m?3
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7 Pysakointilaitoksen julkisivu

8 Julkisivu ldnteen
9 Julkisivu pohjoiseen
10,11 Leikkaukset
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12 Pysakointilaitoksen betonirakenteita.

13 Rakenneleikkaus

14 Rakenneleikkaus
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Multi-storey car park and apartment

block in the same building

A six-storey new building has risen on a corner
lot which previously served as a parking lot in
the centre of Joensuu. It is shared by Niska-
parkki car park for 380 cars and a housing block
with 90 apartments for students.

The parking decks are located in the inner
part of the lot and the walls of the side corridor
in the apartment block run along the side of
the car park. In other words, both of the street-
facing facades are the facades of the apartment
block. This solution works well in terms of the
townscape, as the scale of car parks and the
construction of the facades are different from
the normal town environment.

The car park and the apartment block take
up the whole lot. A roof yard is provided on the
sixth floor as an outdoor recreational are for
the residents.
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15 Asuinkerrostalon sdleikot luovat julkisivulle ilmetta.

16 Porrashuoneen lasijulkisivuihin on silkkipai-
nettu sama graafinen kuvio kuin valkobetonisissa

julkisivuissa.
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