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Ulkoseinäelementtien suunnitteluohjeet

•
 

lämmöneristeet
•

 
ansastus

•
 

sähköistysvaraukset
•

 
mallipiirustukset 

•
 

detaljit
•

 
tiiveys

•
 

kosteustekninen toiminta
•

 
ääneneristys

•
 

palonkestävyys 
•

 
asennus

•
 

määrälaskenta
•

 
CE-

 
merkintä

•
 

kehitys
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Seinätyypit

•
 

Sandwich
•

 
Sandwich

 
tuuletusraolla

•
 

Rapattu sandwich
–

 

3-kerrosrappaus
–

 

Ohutrappaus

•
 

Sisäkuorielementti
•

 
Tehtaalla eristetty 
sisäkuorielementti

•
 

Eriytetty julkisivurakenne
•

 
Ulkokuorielementit

•
 

Julkisivulevyt
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Seinän eristepaksuudet

Sandwich, sisäkuori ≥

 

80 mm, ulkokuori ≥70 mm

Eriste Huom. λdesign oletusansastus suosituseristepaksuus U-

 

arvo 2)

[W/mK] [mm]

mineraalivilla karmileveys 210 mm 0,037 diag.ansas k600 240 1) 0,17

mineraalivilla 0,036 diag.ansas k600 240 1) 0,16

mineraalivilla 0,036 diag.ansas k1200 240 1) 0,15

EPS urittamaton 0,036 pistokas 4 kpl /m2 240 0,15

EPS urittamaton 0,031 diag.ansas k600 180 0,17

EPS 0,031 pistokas 4 kpl /m2 180 0,17

PUR/PIR karmileveys 170mm 0,026 pistokas 4 kpl /m2 150 0,17

PUR/PIR 0,024 diag.ansas k600 150 0,17

PUR/PIR 0,024 pistokas 4 kpl /m2 150 0,16
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Mineraalivillaa vai kovia eristeitä
 

?

•

 

Tekniset ominaisuudet
–

 

EPS:llä

 

ja PUR:lla

 

parempi 
lämmöneristävyys, tiiveys ja 
rakennusaikaisen 
kosteudenkestävyys, 

–

 

mutta mineraalivillaa 
huonompi ääneneristävyys ja 
palonkestävyys

•

 

Kustannukset
–

 

Mineraalivilla halvempaa, 
–

 

mutta mineraalivillan suurempi 
eristepaksuus lisää

 
kustannuksia muottityössä, 
ansastuksessa, 
nostolenkeissä, kuljetuksessa 
ja asennuksessa
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VTT:n raportti kylmäsilloista
•

 

240 mm mineraalivillaa, U=0,16
•

 

Ansaiden vaikutus ΔU= -0,004
•

 

Ulkonurkka, Ψ=0,04-

 

0,06
•

 

Sisänurkka, Ψ= -0,05…-0,08
•

 

Sokkeliliittymä, Ψ= 0,23
•

 

Karmikenkä, Ψ= 0,026…0,041
•

 

Apukarmipuu, Ψ= 0,051
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Ansaat
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Sähköistysuunnittelun
 

työjako
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Sähkömerkinnät
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Sähkövarusteiden mitoitus
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Mallipiirustukset

Ks. www.elementtisuunnittelu.fi
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Ikkunadetaljit
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Ikkunat sisäkuorielementeissä
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Uusia detaljeja
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Liitokset ja elementtien kastuminen
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Parvekeliitos
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Kosteustekninen toiminta
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Ulkoseinän ääneneristävyys
Betonisisäku

 
ori

Eriste Rappaus/
ulkokuori

Rw
(dB)

Rw,Ctr

 

-

 
liikennemelu
(dB)

80 mm
150 mm

240 mm villaa 70 mm 54 
60

50
56

150 mm 240 mm FAL1
240 mm FAS4

10 mm
25 mm

53
58

47
53

150 mm 240 mm EPS 10 mm
25 mm

52
54

44
45

Ikkuna
MSE

Karmileveys
170 mm
210 mm

46
47

40
42
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Palonkestävyys
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Nostoelinten mitoitus
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Seinien bruttoala
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Seinien aukko-
 

ja nettoala
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Seinäelementtien CE-
 

merkintä
 

1.7.2013
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Ulkokuorielementit
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Kuitubetoniparvekkeet
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Uutta ilmettä
 

julkisivuun
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Betonijulkisivu –
 Arkkitehtuuripalkinto 2011

 
Arkkitehtitoimisto Huttunen-

 Lipasti-
 

Pakkanen Oy 

kohteesta
 Helsingin Asumisoikeus Oy 

Kaanaankatu 6 & Kumpulan 
Kiinteistöt Oy Kaanaanpiha

 
4 
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Tehdasasenteiset
 

ikkunat
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Saumojen 
häivyttäminen
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•

 

Useimmiten eriste mineraalivillaa, mutta EPS ja PUR lisäävät 
osuuttaan

•

 

Kaikki paksummat eristeet toimivat kosteusteknisesti, yli 300 
mm:n eristepaksuutta tulee käytännössä

 

välttää
•

 

Kovat eristeet ovat urittamattomia
•

 

EPS:n

 

ja PUR:n

 

ääneneristävyys mineraalivillaa huonompi
•

 

EPS-

 

eriste vaatii mineraalivillasta palokatkon ikkuna-

 
aukkoihin

•

 

Nostoelin sisäkuoresta suositeltavin
•

 

Pistoansaiden käyttö

 

lisääntyy, diagonaaliansas k/k 900-

 
jaolla tai k/k 1200 + pistokkaita lisäksi riittää

•

 

Elementtisaumat juotettava tiiviiksi
•

 

Ikkunadetaljit vaipan hyvän tiiveyden kannalta oleellisia
•

 

Ikkunoille teräskenkäkiinnitys 
•

 

Mallielementtipiirustukset sivuilla www.elementtisuunnittelu.fi

http://www.elementtisuunnittelu.fi/
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