Tondiraba Jaahall / Tallinn Arena

jaaurheilukeskus Tallinnassa

Tarja Nurmi, arkkitehti SAFA

Arkkitehtuurin idea on yksinkertainen: kolme
luistelu- ja jadhallia seka curling-halli on kaikki
sijoitettu kompaktisti suorakulmaiselle tontille ja
siten, ettd pysytdan tiukassa budjetissa. Raken-
nusta ymparoi Lasnaméden kaupunginosa noin
100 000 asukkaineen. Voimme sanoa, ettd suuren
betonildhién kerrostalojen ikkunat ovat melko
lailla samanlaiset. Niitd on tuhansittain.

Arkkitehdit ehdottivat kilpailussa betonista
rakennusta, jossa sen sijaan on runsaasti eri
kokoisia ja eri muotoisia ikkunoita, ikdan kuin
vastapainona betonikaupunginosan monoto-
nialle. Osa ikkunoista on tarkoituksella sijoitettu
jalankulkijan korkeudelle niin, ettd niista voi
kurkistaa sisdan mita talossa tapahtuu.

Suuressa jadhallissa pelataan jadkiekkoa,
jarjestetddn taitoluistelu-ja saliurheilutapah-
tumia sekd konsertteja. Pienemmat jaghallit
ovat sekd kansalaisten arkiluistelukaytossa
ettd jadurheilulajien harjoitus- ja peliareenoina.
Aputilojen tuleekin taipua moneen, eli puku-ja
suihkuhuoneissa on vilsketta.

Rakennuksen on tarkoitus palvella eri-
tyisesti nuoria. Liikenneyhteydet muualta
kaupungista ja keskustasta ovat myds hyvét.
Kritiikkid aiheutti rakennuksen sijoittaminen
keskustasta syrjddn ja juuri Lasnamakeen.
Melkoisen yksioikoinen suuri kaupunginosa
eijuuri ole voinut kehua kauneudellaan saati
kulttuuri- tai urheilurakennuksillaan. Palve-
lutason nosto on ollut paikallaan. Tondiraba
Jadhall on sitd paitsi osoittautunut yllattavan
suosituksi koko Tallinnan mittakaavassa. Toisen

Tondiraba Jadhall Tallinnan Lasnamé&en kaupunginosassa on
arkkitehtuurikilpailun tulos. Kilpailun voitti KTA Arkkitehdit,
joiden suunnittelema jadurheilukeskus avattiin viime kesana.

padsuunnittelijan alle kouluikdinen tytar kay
sielld vihkiytymassa taitoluistelun saloihin.

Betoninen ydin ja puiset
ristikkopalkkikatot

Talo on varsinkin ulkoa reilusti betoninen.
Julkisivuelementtejd puhkovat eri kokoiset
suorakulmaiset ikkunat. Sisddnkaynnin yhtey-
dessa betonimuurit toistavat samaa aihetta.
Rakennuson varsinkin hdmarassé ja iltapimealla
jannittava, koska ndista hauskoista, ikdankuin
haja-ammutuista ikkunoista heijastuu valoa ja
osa niistd houkuttelee kurkistelemaan sisdan.
Auringon puolella on pimennysverhot estdmassa
valonsateitd sulattamasta jaatd, mutta pilvisind

1 Asemapiirros.

2 Tondiraban jadurheilukeskuksessa on runsaasti
eri kokoisia ja eri muotoisia ikkunoita, joista on ndh-

tavissa sisatilojen toiminnat.

3 Iltavalaistuksessa talon julkisivujen ikkunoista
valo tuikkii ja kutsuu sisdan. Talo on avoinna aamusta

iltaan.

KTA Arhitektid Ot
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6 Jadareenaa voidaan kdyttda my6s muihin tapahtumiin.

paivind verhot voidaan vetda edestd. Pohjoisen
suuntaan tdtd ongelmaa ei ole lainkaan.

Varsinaisen jddurheiluareenan tunnelma on
erittdin betoninen ja maskuliininen; arkkitehdit
ovat valinneet muun muassa mustat istuimet.
Yleisotilaisuuksia dominoivat kuitenkin yleison
ja pelaajien vérikkaat asut seka tilaisuuksiin
liittyvien sponsorien tunnukset ja suuret
videotaulut. Tila ikddn kuin kestdd kaikenlaista
tapahtumiin liittyvaa lisuketta. Tyhjana se on
vaikuttava, mutta ilman puisia kattopalkkeja
janiiden kaarevuutta ja vaaleutta, vaikutelma
voisi vetaa synkkaan suuntaan.

Komeiden liimapuuristikkopalkkien jan-
nevali on yli 60 metrid ja ne antavat suurelle
areenalle jannittavaa karaktddrid ja hieman
pehmeyttakin. Betonin ja puun liitto on tdssa
rakennuksessa erinomaisen onnistunut.

Sivutilojen pinnoissa betoni tulee hyvin
esille, samoin ikkuna-aiheet. Sisaltd kasin puu-
kehyksiset ikkunat kohtaavat aukkojen viistot
kulmat kauniisti. Ulkopuoliset ikkunanpielet
ovat tummaa metallia. Sisatiloissa on seké pai-
kalla valettua siledd betonia ettd mukavia yksi-
tyiskohtia, jotka arkkitehdit ovat taloa varten
kehittdneet. Pohjakerroksen seindpinnat ovat
uurrettuja, samoin jotkut sivutilojen pilarit.

Pohjakerroksen eli kellarin tilojen seinissa
betoni on paikoittain nakyvissa, sen sijaan

puku- ja pesutiloissa on klinkkeripadallysteitd
5

4 2014

ja tiloja toisistaan erottavia varejd. Areenan
yleisotiloissa on taitavasti kaytetty akustisesti
pehment&vaa puuta, mutta perusilme on silti
betoninen.

Rakennuksen arkkitehtoniset temput ovat
periaatteessa melko yksinkertaiset: element-
tijulkisivujen rei”itys, rakennuksen suurmas-
saa sen toisessa padssa puskuroiva kapeampi
korkea massa, pddsisddnkdynnin sisddnveto
japohjakerrokseen padsisddnkayntisillan alta
vievat yleis6sisdankaynnit.

Hybridirakennuksena Tondiraba Jaghall on
ryhdikés: puupalkit ovat ronskit, taiten toteute-
tut ja mitoiltaan suurpiirteiset. Muu on reipasta
kayttorakennukseen sopivaa rehellistd betonia.
Sekd elementtitehtaalle ettd valutdiden tekijoille
on annettu riittdvasti haasteita.

Ikkunat ovat ulkoapdin kuin vanhanajan
taidekerdilijan gallerian kehyksid. Parhaimmil-
laan curling-hallista kasin nakyy ihmisten péita
jokaisessa ikkuna-aukossa, kuin erddnlaisena
Jacques Tati-muistumana. Ajatuksena on toden-
nakoisesti ollut myos se, ettd jos ohikulkijat
nakevaét sisélle, on epatodennakoista, ettd taloa
aletaan tuhria graffitein. Kun se kaikkine harras-
tusmahdollisineen on my6s rakennettu kaupun-
ginosan nuoria varten, uskoisi mielellddn, ettd
talon julkisivut jatettdisiin graffiteilta rauhaan.

Suunnitteilla on kadun toiselle puolelle
seuraava urheilurakennus uimahalleineen.

Koska Tondiraban jadhallissa jarjestetdan kan-
sainvélisen tason kilpailuja, on suunnitteilla
my0s hotelli. Naapuriin tulee my&s golfkenttd,
jandiden uusien tulokkaiden myotéd Lasnamaen
kaupunginosa saa paljon kaipaamansa nostetta.
Aiemmin on sen venaldisvaestdlle rakennettu
my6s uusi kreikkalaisortodoksinen kirkkora-
kennus, joka on kokonaan betonista.

Tondiraba Jadhall - Tondiraba Ice Arena
Lasnamée, Tallinna, Viro
Arkkitehtisuunnittelu: KTA - Kadarik Taiir
Arhitektid Ot: Ott Kadarik, Mihkel Tatir
Rakennuttaja: Tallinna Noorsooamet
Rakentamisaika: 2012-2014

Kokonaisala: 21 000 m?
Sisustussuunnittelu: Kadri Tamme, Liis
Mégi, Eeva Masso

Rakennesuunnittelu: Civen O, EA Reng As
Urakoitsija: Merko Ehitus Eesti As
Betonielementit: E-Betoonelement AS
Valmisbetonit: Rudus AS, HC Betoon
Betonipintojen suojakasittely: Protect-
Guard® product

Lisatietoa: http://kta.ee
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Tarja Nurmi

7 Leikkaus A-A

8 Leikkaus C-C

9 Sivukaytavilld ja -tiloissa kalustus on myds musta.
Pilareiden pinnoissa on samaa uritettua pintaa kuin
seindpinnoissa. Hierretyt betonilattiat luovat yhte-
nendisen ilmeen kéytava- ja aulatiloissa.

10 Sisaankayntiaula on selked ja ilmeikés.

11 Kellarikerrostilojen uritettua betonista seindpintaa.
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KTA Arhitektid Ot

o Plank pattern along the window

Tondiraba Jddhall / Tallinn Arena

Ice sports arena Tondiraba Jddhall was opened
in the Lasnamde district of Tallinn in Estonia
in the summer of 2014. The architectural com-
petition arranged for the area was won by KTA
Architects.

The area consists of three skating rink and
ice hall complexes as well as a curling hall, placed
compactly on a square property to stay within
the tight budget. The building is located in the
Lasnamde town block that houses about 100 000
people. The new concrete building is character-
ised by a large number of windows in different
sizes and shapes, to balance off the monotony
of the concrete town block.

The building is not ashamed of its concrete
nature, particularly on the outside. The precast
facade panels are penetrated by rectangular
windows of different sizes. The concrete walls
enclosing the entrance repeat the same theme.
The light shining through the windows at dusk
and in darkness creates an exciting atmosphere
and makes one want to peek in.

The ambiance of the actual ice sports area
is extremely concrete-based and masculine. The
seats are black, but public events are dominated
by the colourful outfits of both spectators and
players, as well as by the sponsors’ logos and
large video screens. The space will not be over-
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powered no matter what kind of event-related
decorative elements are used.

The laminated timber truss beams boast
a span of more than 60 metres, rendering the
large arena an exciting character and even a
sort of softness. Concrete is married to timber
in a really successful manner in this building.

Indoor facilities feature both smooth cast-in-
situ concrete and pleasant details. The walls are
grooved on the ground floor, as are also some
of the columns in the annex areas. Concrete is
exposed on some wall surfaces in the basement
facilities, while locker rooms and bathroom facili-
ties are characterised by clinker surfaces and
distinguishing colours. Acoustically softening
wood has been used skilfully in the public areas
of the arena, but the overall expression remains
one of concrete.

Tondiraba Jédhall is a hybrid building that
carries itself well: the timber beams are sturdy,
skilfully executed and generous in dimensions.
Everything else is honest concrete befitting the
sporty application of the building.

12 Ikkunadetaljit. Seinaleikkaus.

13 Ikkunat ovat ulkoapéin kuin taidegallerian kehyk-
sid. Ikkunoista on helppo kurkistaa sisdén rakennuksen

toimintoihin.

14 Sisaltd kasin puukehyksiset ikkunat kohtaavat
aukkojen viistot kulmat. Ulkopuoliset ikkunanpielet

ovat tummaa metallia.
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