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PUMPATTAVILLA SAUMAMASSOILLA

Pekka Haanpéd, Ramboll Finland Oy
Arto Suikka, dipl.ins., Betonikeskus ry

Pumpattavat saumamassat ovat yleisessa kaytdssa
seindelementtien ja ontelolaattojen saumaukses-
sa. Tydvaiheet ovat kuitenkin herkkid virheille ja
mm. seindelementtien vélisissd pumppusaumoissa
voi esiintyd harvuutta ja vajaatayttoisyytta. TTY:ssa
aiheesta tehtiin diplomity6 vuosina 2006-07. Sa-
malla laadittiin vudet saumausohjeet, joiden péa-
kohdat esitetddn seuraavassa. Ohjeet on esitetty
kokonaisuudessaan www.betoni.com -sivuilla.

TYOMAAHAVAINTOJA

Saumaustyontekijat ovat hyvin selvilld sddolosuhtei-
den vaikutuksesta saumaustyéhén. Suurimmat on-
gelmat syntyvat, kun aikataulu on tiukka eivétkad saa-
olot suosi saumausty6ta. Kiireeseen vedoten saumo-
jen viimeistely jaa helposti vaillinaiseksi ja sau-
mausbetoniroiskeiden siivoaminen jaa tekematta.

Puutteellinen suunnittelu aiheuttaa ongelmia tyd-
maalla. Jos sauman muoto on sellainen, etta pystys-
aumapumppari ei nde sauman pohjalle, ei voida olla
varmoja sauman tayttymisestd. Ongelma voidaan
vélttaa siten, ettd saumausmenetelméd otetaan huo-
mioon jo elementtien suunnitteluvaiheessa.

Pystysaumapumppauksen yhteydessd tukelau-
doituksen puuttuminen ulkoseinalinjalla aiheuttaa
saumabetonin pursuamisen seindn ulkopinnan ul-
kopuolelle. Purseiden poistaminen mydhemmin on
vaivalloista, ja siksi purseet tulisikin poistaa heti
saumauksen jalkeen. Tukelautojen kaytdlld voidaan
sdastda ylimaaraista tyotd jalkeenpdin, ja sauma
saadaan pumpattua paremmin kokonaan tdyteen.

Ontelolaattasaumaus onnistuu kohtuullisen hy-
vin. Tyémenetelmat ovat tavanomaisia ja tunnettu-
ja. Ennen saumaustydta kaikki esivalmistelut on
tehtdvé huolellisesti. Saumojen puhtaus, raudoituk-
set ja aukkojen reunamuottien pitdvyys tulee olla
kunnossa ennen saumausty6ta. Saumabetonin tary-
tykseen tulisi kuitenkin kiinnittdd huomiota. Toisi-
naan vain seindlinjojen betonisaumat tdrytetaan,
vaikka tarytys olisi tarpeen my6s muissa saumoissa.

Talvella kannattaisi asennuttaa sahkélammitys-
kaapelointi elementtiin jo elementtitehtaalla. S&h-
kokaapelointi voidaan tehdd elementtien kaikille
reunoille, jotka betonoidaan.

Suunnittelijan tulisi maaritelld kaytettadva sau-
mausbetoni. Saumausbetoniin liittyvat termit se-
koittuvat keskenaan melko helposti. Ennen sauma-
betonin tilausta tulee tarkistaa, ettd kdytdssa on
uusimmat suunnitelmat. Tyémaan tulee aina tar-
kistaa, ettd saapunut saumaushetoni on tilauksen
mukaista.
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SAUMAUSOLOSUHTEET

Betonielementtien saumaustydtd voidaan tehda |a-
hes kaikissa sd&olosuhteissa. Helteelld (> +30°C)
on vaarana tuoreen laastin liilan nopea jdykistymi-
nen, koska kuuma ilma haihduttaa veden massasta
nopeasti. Ldmpiman sdan pumppausongelmia voi-
daan vdhentaa kayttamalla:

— vaaleita, esim. keltaisia pumppausletkuja (tum-
ma imee itseensd lampoa)

— kéyttamalla lapinakyvaa vesiletkua tai pientd
ohivirtausta, jolloin vesi letkussa ei I&mpene
liikaa

— jarjestdmalld pumppuasemalle varjostus, jotta
massa ei padse ldmpenemddn avoimessa
pumppualtaassa

— pitdmalld massan notkeus mahdollisimman
|6ysana

— minimoimalla taukojen pituus, jolloin massa ei
ehdi jaykistya liikaa

Talvella saumaustditd voidaan tehdd luotettavasti
—15°C pakkaseen saakka. Tatd alhaisemmassa
|dmpdtilassa saumabetonin lujuudenkehitys py-
sahtyy lahes tdysin sekd tuoreen betonin vaurioitu-
misriski pakkasen takia kasvaa.

Talviolosuhteiden vaikutusta tydsuoritukseen
voidaan vahentdd kayttdmalld lammintd vettd
(maksimi 40°C) ja jarjestamalld tyokohteeseen
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Sisdkuorielementtien saumassa on saumateras jaanyt il-
man suojabetonia.

2

Sauman pumppauspuoli ja sauman pistekolo hyvin vii-
meisteltynd. Tarvittaessa seindn vaakasaumassa kayte-
t&8n painevalua.

Kuvat: Pekka Haanpaa
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3 Ontelolaataston pumppusaumausta siistilla holvilla.

|&mmitys esim. sateilylammittdjilla tai tehokkaalla
valaistuksella. Ontelolaattasaumojen ylapuoli tu-
lee peittdd sopivalla ldmméneristeelld, jotta sau-
man yldpinta ei jaady.

Kovalla sateella pystysaumojen pinnat voivat
kastua liikaa. Saumaustydta tehdessé pinnat saa-
vat olla mattakosteat (tummat), mutta selvaa vesi-
kalvoa ei pinnoilla saa olla. Saumattaessa sateella
ty6kohde tulee olla ylapuolelta suojattu.

ESITYOT

Saumabetoni toimitetaan tydmaalle joko suursa-
keissa tai siilossa. Suursakit varastoidaan tydmaal-
la esim. kuormalavojen p&alla. Sakkien paélle levi-
tetdén sateen varalta suojapeite.

Tydmaa osoittaa siilolle paikan, johon on kulje-
tusautolla helppo pééasta ja joka on riittdvéan suora
ja kantaa enintdan 28 tonnin siilon painon.

Pystysaumaurakoitsijaa varten puhdistetaan
noin 1m levyinen kaista seindn vieresta. Saumojen
eteen ei saa varastoida mitdan, mikd estad pump-
parin esteettéman padsyn saumojen luokse. Hyvan
saumauslopputuloksen edellytys on, ettd pumppari
nakee koko ajan sauman tayttymisen.

Saumauspintojen tulee olla puhtaita muottidljys-
td, polystd, vapaasta vedestd tai jddstd ennen sau-
maustydn aloittamista. Jdiset saumapinnat sulate-

taan varovasti esim. kaasuliekilld. Kuumaa héyryd ei
suositella, koska se kastelee saumapinnat. Lumi ja
muut irtoroskat on kdtevintd poistaa paineilmalla.
Jos sekoitus-/saumauskalustoa asennetaan hol-
ville, tulee alle laittaa ensin kevytpressu tai muu
vastaava suojaus holvin likaantumisen estamiseksi.

PYSTYSAUMAUS

Saumausurakoitsija asentaa itse mahdolliset tuke-
ja tukilaudat valiseindn ympérille. Tyémaa jarjestaa
tyékohteeseen sopivaa puutavaraa. Ulkoseinien
tarvittavat tukelaudat asentaa tyémaa.

Saumamassan notkeus pidetdan mahdollisim-
man notkeana, kuitenkin sellaisena, ettd se pysyy
saumassa valumatta. Pumppausletkun pda tydnne-
taddn saumaan ja massaa pursotetaan saumaan pi-
tamalla letkun pda jo saumatun pumpatun massan
sisdlla. Nain saadaan saumavalusta yhtendinen.
Jos massaa pudotetaan letkun paasta, ei sauma
tayty kunnolla ja siihen jaa paljon tyhjid koloja.
Saumamassan on ympéaroitava terakset kauttaal-
taan — vain ndin taataan terdsten toimivuus sekd
korroosiosuojaus.

Pystysaumamassa pumpataan noin 10 mm yli lo-
pullisen seindpinnan. Massan annetaan seisté het-
ken (noin 10...30 min), jonka jalkeen saumausura-
koitsija viimeistelee saumat.

Kuvat: Pekka Haanpaa

Viimeistelyssd massaa painetaan viel& voimak-
kaasti saumaan, jotta mahdolliset tyhjat kolot tdyt-
tyisivat. Lopuksi ylimaadrdinen massa leikataan te-
ralastalla ymparéivien seindelementtien pinnan ta-
soon. Jotta sauma ei jaisi ns. kovaksi, sauma voi-
daan painaa noin 5 mm ympargivaa seindpintaa sy-
vemmaksi.

Pumpattavan sauman takana suositellaan kdy-
tettdvaksi tukelautaa. Mikali sauman takana ei ole
tukelautaa tai eristekerrosta, sauman kokonaan
tdyttyminen tulee varmistaa ja sauma tasoitetaan
myds toiselta puolelta pumppauksen jalkeen. Pum-
pattavan sauman suurin suositusleveys on 80 mm.

Pystysauma-urakoitsija pumppaa yleensd mygs
seindelementin ala- ja yldasaumat seké tayttad vara-
uskolot. Seindelementin alasaumaa pumpattaessa
on sauman korkeuden oltava vahintaan 20 mm. Sei-
ndelementtien asennuspalojen ymparystat tulee tii-
vistad huolella, jotta niihin ei j&8 ilmarakoja.

ONTELOLAATASTON SAUMAUS
Saumattavan kentén tulee olla puhdas ja saumaus-
tyolle vapaa.

Ennen pumppaustydn aloitusta tehddan tarvitta-
vat muotti- ja tukelaudoitukset ja varmistetaan ettd
saumaterakset ovat paikoillaan. Elementtitehdas
toimittaa pyynndsta ylimaardisia valutulppia tyo-
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4
Pystysauman pumppausta.

maalle. Ldpimenot voidaan tukkia myds esim. mine-
raalivilla- tai EPS-paloilla. Samalla varmistetaan,
ettd saumaterakset ja mahdolliset lapivientikappa-
leet on asennettu valmiiksi.

Jos ontelolaataston saumaus tehdddn normaalil-
la betonilla, on saumat aina tiivistettdva huolelli-
sesti tarysauvalla. Pumpattaessa saumat itsetiivis-
tyvélld betonilla erillistd tiivistysta ei tarvita.

Jos laatastolle on tulossa pintavalu, jatetdén
saumat noin 20 mm vajaaksi pintabetonin tartun-
nan parantamiseksi. Jos laatastolle tulee pintata-
soite, pumpataan saumat tdyteen ja saumojen pin-
nat tasataan terdslastalla.

Jos saumat on pumpattu normaalilla betonilla,
on saumat hyva esikasitelld kasitasoitteella ennen
pumpputasoitteen levitysta. Jos saumat on pum-
pattu itsetiivistyvalld massalla, ei erillista osittelua
tarvita.

SAUMAUSTYON LOPETUS

Saumaustyon pdatyttyd pumppari poistaa asenta-

mansa tukelaudat ym. valiaikaiset rakenteet, kerda

materiaalit kasaan seké siivoaa jalkensa.
Laastijatteet kerdtaan lattialta ennen niiden ko-

vettumista ja vieddén niille varattuun paikkaan.
Saumauspumppu pestéan joko holvilla tai maas-

sa. Holvilla varotaan liian veden kaytt6a, jotta ei
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kastella ja liata rakenteita.

Pumppari suojaa vajaaksi jadneet suursakit kas-
tumiselta ja tyémaa siirtdd ne odottamaan seuraa-
vaa pumppauskertaa.

LAADUNVARMISTUS
Pumpparilla tulee olla riittdvd ammattitaito tyon te-
kemiseen. Saumaustydssd tulee aina ottaa huomi-
oon tuotekohtaiset tekniset tiedot ja tydohjeet.
Saumaustyon laatua tulee valvoa. Seinien pys-
tysaumojen tayttymistd voidaan kontrolloida esim.
painelemalla saumaan 5 mm paksulla rautatangol-
la, kun valu on enintdan 60 minuutin ikdinen.
Julkisivun ns. sisdkuorielementtejd saumattaes-
sa on aina varmistuttava ulkopuolelta, ettd sauma
ja varauskolot ovat tayttyneet, eikd esimerkiksi
ldmmoneristeen taakse jaa lampdvuotoja aiheutta-
via koloja tai suojaamattomia saumateraksid.
Ty6maan, saumausurakoitsijan ja materiaalitoi-
mittajan hyva yhteistyd varmistavat hyvan lopputu-
loksen. Onnistuneella saumaustyélla varmistetaan
rungon vakavuus ja palonkestévyys sekd [ampdtek-
ninen- ja aanitiiveys.

Viite: Haanpdd, Pekka. Betonielementtien liitosten
juotosvalujen onnistuminen. Diplomityd (luonnos).
Tampereen teknillinen yliopisto. 2007.

PUMPED JOINT COMPOUNDS FOR PRECAST WALL
ELEMENTS AND HOLLOW-CORE SLABS

Pumped joint compounds are commonly used for jointing
of precast wall elements and hollow-core slabs. The va-
rious work stages are sensitive to errors, however, and
low-density joints and inadequate filling, for example,
are faults found in pumped joints between precast wall
elements.

Jointing professionals are usually well aware of the
influence of weather conditions on jointing work. The
biggest problems are encountered when the schedule is
tight and weather conditions do not favour jointing work.
Deficient planning also causes problems on the site. The
designer should define the jointing concrete to be used. It
should also always be verified that the correct grade of
Jjointing compound has been delivered to the site.

A good jointing result is ensured by good cooperation
between the site, the jointing contractor and the material
supplier.

A Master's Thesis on the jointing of precast wall ele-
ments and hollow-core slabs was written at the Tampere
University of Technology in 2006 - 2007. New guidelines
for jointing were also drawn up in this context. The
guidelines can be found on the Internet at
www.betoni.com.
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