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Asuntokohtaisten ulkotilojen arvostus on kasvanut,
kerrostaloissakin halutaan nauttia ulkoilmasta. Ke-
säisin ei välttämättä haluta kesämökille. Kun sa-
neerataan vanhaa asuntokantaa, pyritään parvek-
keita parantamaan ja myös rakentamaan niitä
asuntoihin, joista ne puuttuvat.

Vanhoissa kaupunkikeskustojen asunnoissa ei
useinkaan ole parvekkeita. Samalla kun kaupunki-
keskustojen arvostus on taas nousussa, on alettu
etsiä keinoja vanhojen keskusta-asuntojen varusta-
miseksi parvekkeilla.

Toinen ajankohtainen kohde on 1950-1970-luku-
jen rakennusten betonirakenteisten parvekkeiden
korjaus, jonka yhteydessä niitä usein myös laajen-
netaan. Uusille parvekkeille halutaan saada mahtu-
maan auringonottopaikka ja ruokailuryhmä, pelkkä
tuuletusparveke ei enää riitä.

Parvekkeiden muodonanto on aina ollut aikaan
sidottua ja niiden korjauksen lähtökohdaksi tulisi
yleensä ottaa vanhan talon hengen säilyttäminen.

Vanhojen parvekkeiden korjaaminen ja laajenta-
minen asettaa suuria haasteita suunnittelijoilleen.
Valitettavasti parvekekorjauksen ei useinkaan ym-
märretä olevan vaativa tehtävä, joka vaatii taitavan
arkkitehdin. Lopputulos onkin usein hallitsematon
ja miettimätön.

Kaupunkikeskustojen kivitalojen uudet parvek-
keet sijoitetaan useimmiten pihajulkisivuille kau-
punkikuvallisista syistä, sillä katujulkisivut halu-
taan pitää ennallaan. Pihajulkisivuilla arkkitehdilla
onkin hiukan vapaammat kädet. Parhaan lopputu-
loksen on monesti tuottanut vanhoista tuuletuspar-
vekkeista mallia ottaneet betoniset tai teräksiset
ulokeparvekkeet, tyyliin sopivin teräksisin pinnakai-
tein varustettuna. Nykyaikaiset parvekelasitukset
sopivat kovin huonosti näille parvekkeille, siihen on
sopeuduttava.

Ongelmaksi on muodostunut suomalainen yliva-
rovainen normisto. Normisto ei tunne esimerkiksi
teräskuituvahvistettua betonia, jota Tanskassa käy-
tetään yleisesti. Sitä käyttäen päästään noin 10 cm
paksuihin ulokelaattoihin. Suomessa normisto teet-
tää kohtuuttoman paksuja betonilaattoja. Voi ihme-
tellä, miten 100 vuotta vanhoissa taloissa on hyvin
säilyneitä kevyen elegantteja parvekkeita, mutta
nykyaika ei samaan pysty.

1950-1970-lukujen rakennusten parvekekorja-
ukset ovat nyt pakollisia aikansa betonirakentei-
den heikkojen säänkesto-ominaisuuksien vuoksi.
Parvekkeiden mitoitus oli niukkaa, kalustaminen
oli vaikeaa, tapana oli jättää pienet asunnot osit-
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Helsingin Lönnrotinkadulla sijaitseva 1920-luvun talon pi-
hajulkisivulle tehty uusi parveke, jossa on paikalla valettu
betonilaatta, vinotuet tiilimuurista sijaitsevat kaiteen ta-
kana piilossa.
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2
Tanskassa käytetään kuitubetonista valmistettuja parvek-
keita, joilla päästään siroihin ulokerakenteisiin.

2

Ar
tik

ke
lin

 v
al

ok
uv

at
: A

rk
ki

te
hd

it 
Ki

rs
i K

or
ho

ne
n 

ja
 M

ik
a 

Pe
nt

tin
en

 O
y

BET0804 s 22-25 Parvekkeet 19.12.2008, 10:3423



4  200824

tain ilman parvekkeita, joten uusiakin parvekkeita
tarvitaan.

Markkinoilla on useita betoni- ja teräsrakentei-
sia parvekejärjestelmiä, ja nyt myös lasikuituvah-
vistettu betoniparveke. Korjausrakentamisessa
sarjat eivät ole suuria, ja rakennusten ollessa yksi-
löitä on vakiotuotteita vaikea käyttää. Vakiotuot-
teilla myös ulkonäkö on vakioitu, mikä tuottaa epä-
toivottavia lopputuloksia. Toivottavaa olisi valmis-
tajien kyky ja halu soveltaa tuotteensa kuhunkin
erilaiseen tilanteeseen sopivaksi.

Hämmästyksellä olen katsonut tässäkin lehdes-
sä julkaistuja kohteita, joissa betonikaiteet on kor-
vattu nykymuodin mukaisella maitolasikaiteella ti-
kuttavin tummin alumiinitolpin. Rakennuksen alku-
peräinen henki on muuttunut täysin ja rakennuk-
sesta on tullut kummallinen sekasikiö, jonka ikää ei
pysty enää tunnistamaan. Vastaavasti aikoinaan
muutettiin pikkuruutuisia ikkunoita jaottomiksi, uu-
sissa ikkunaremonteissa näitä jakoja taas palaute-
taan. Aika paljastaakin virheet armottomasti.

Luonteva tapa olisi korvata vanhat rakenteet uu-
silla vastaavilla. On vaikea ymmärtää, miten läpi-
näkymätön kalvolasi olisi parempi tai sopivampi
kaide kuin betonilevy. Liian usein suunnittelija vain
käyttää tämän ajan ratkaisuja kritiikittömästi.

Parvekelasitukset saadaan ulkonäöltään istutet-
tua edellä mainitun ajan rakennuksiin yleensä koh-
tuullisesti, detaljointi vaatii kuitenkin osaavaa ark-
kitehtia, parvekelasimyyjä ei sitä osaa.

Parvekekorjauksissa rakennusmateriaalituotta-
jilta pitäisi löytyä lisää joustavuutta soveltaviin
ratkaisuihin sekä myös innovatiivisuutta. Entisai-
kojan rohkeat kokeilut puuttuvat tänään kokonaan.
Ovatko normitus ja vastuut tappaneet luovuuden ja
rohkeuden?

4

3
Tanskalainen kuitubetonista valmistettu parvelaatta
asennettuna työmaavaiheessa. Betoniset parvekelaatat
ovat rst -kuidulla vahvistettuja, vain 80 mm paksuja uloke-
laattoja.

4
Tanskassa käytetään kuitubetonirakenteisia parvekkeita,
joilla parvekelaatta- ja kaiderakenne saadaan siroiksi.
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THOUGHTS ON BALCONY REPAIRS

Many apartments in old town centres do not have balco-
nies. With the appreciation of downtown areas on the in-
crease again, solutions are looked for to build balconies
to the old apartments.

Concrete balconies in apartment buildings built in
1950s – 1970s are also now being commonly repaired,
and often they are also expanded in this context.

The form-giving of balconies has always been time-de-
pendent and the starting point in balcony refurbishment
projects should usually be the original spirit of the old
building.

Designers are faced with major challenges in the re-
pair and expansion of old balconies. Unfortunately the de-
manding nature of balcony refurbishment projects is often
not understood and architects are not utilised for the de-
sign work. Very often the end result is uncontrolled and
poorly planned.

In downtown stone buildings, new balconies are most-
ly located on the courtyard-side façades due to reasons of
townscape, as the objective is to keep the street façades
unchanged. The architects have also more freedom when
designing balconies onto courtyard-side façades. The
problems that they encounter result from the overly cau-
tious building norms applied in Finland, which do not re-
cognise e.g. steel fibre reinforced concrete commonly
used in Denmark. This material permits 10 cm thick, canti-
levered slabs, while the Finnish norms require unreaso-
nably thick concrete slabs.

Balconies are at present being repaired in many buil-
dings built in the 1950s – 1970s. At that time the balco-
nies were small making them difficult to furnish. Small
apartments often did not have a balcony at all, so comple-
tely new balconies are also needed.

There are many concrete and steel reinforced balcony
systems on the market, most recently also a fibreglass
reinforced concrete balcony. Refurbishment projects do
not involve large series and it is difficult to find standard
products for individual buildings. And if standard products
are used, the appearance is also standard, which produ-
ces undesirable end-results. It is to be hoped that manu-
facturers acquire the ability and the will to adapt their
products to different situations.

Building material suppliers should show more flexibili-
ty for applied solutions as well as more innovation as far
as balcony repairs are concerned. The bold experiments
of the yesteryears are no completely lacking. Have norms
and responsibilities killed creativity and courage?

5
Korjattavan rakennuksen parvekkeiden alkuperäinen ilme
voidaan säilyttää, kun betonin pintavaihtoehdoista vali-
taan lähellä alkuperäistä oleva pintatyyppi esimerkiksi
kokonaan uusiin parvekekuorielementteihin. 5

M
at

ti 
Ha

uk
ijä

rv
i

BET0804 s 22-25 Parvekkeet 19.12.2008, 10:3425



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Euroscale Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'FKP_Tulostus'] Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo true
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        8.503940
        8.503940
        8.503940
        8.503940
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


