KATTOJEN KAYTTOIKAA VOIDAAN REILUSTI PIDENTAA

Virpi Haverinen, toimittaja

Rakennus- tai korjausvaiheessa valitut materiaalit
ja tyémenetelmat vaikuttavat ratkaisevasti katon
kayttoikddn. Vanhentuneet ohjeistukset, vaarat us-
komukset ja lyhyen aikavalin ratkaisut voivat tulla
kiinteistdn omistajalle kalliiksi.

— P&dosin Rakennusinsingdriliiton RIL tekemat
Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet
107-2000 -ohjeet vuodelta 2000 ja voimassa olevat
RT-kortit ovat kunnossa. Osittain niiden tieto on kui-
tenkin jo vanhentunutta ja ohjeistaa vain rakentei-
den minimitason, toteaa suunnittelujohtaja Vilho
Pekkala Insinddritoimisto Mikko Vahanen Oy.sté.

Esimerkiksi Pekkala antaa piha- ja liikennetaso-
jen suunnittelua aikanaan ohjanneet uskomukset,
joiden mukaan elementtien kuviteltiin liikkuvan.
Koska vedenerityskermia ei kiinnitetty kansiraken-
teeseen, vesi padsi tekemaan isoja vahinkoja laa-
joille alueille ennen vuotokohdan selvidmista.

ONGELMA VOI MUHIA TIETAMATTA
Pekkala mainitsee tdman hetken suurimmaksi ja
yleisimmin toistuvaksi rakennusvirheeksi puuraken-
teisen kevyen yldpohjan puutteellisen ilmatiiveyden.
— Kun yl8pohjan rakenteisiin jo rakennusvai-
1 heessa paasee kerddntymaan liikaa sisdilmasta tii-
vistynytta kosteutta, kaynnistyy pahimmillaan ho-
mehtumisprosessi. Kun ilmanvaihtolaitteisto aika-
naan kytketdan toimintaan, imetdan syntyneet ho-
meet huoneistoon sisélle, mikd on varmasti omiaan
lisddmaan mm. allergia- ja astamoireita. Toimivalla

: i ilman- ja hdyrysululla tdmékin ongelma voitaisiin
g estad ilman erityisia lisékustannuksia.
I |
| | SANEERAUKSIIN TARVITAAN TAITOA
- | | Uudiskohteissa miettidan jo hankesuunnitteluvai-
heessa arkkitehdin kanssa tarvittava kattokalte-
i l e —— | vuus, materiaalit sekd kaytettavat tydmenetelmat,
: | jotta saavutettaisiin paras mahdolinen toiminnalli-
2 suus, kestdvyys ja ulkondkd. Kattojen korjausra-
Esimerkki kattorakenteen ohjeiston YP-rakennekortista: Raskaasti liikenndidyt tasot. kentamisessa olisi Pekkalan mukaan kehittamista.
Kylmé kansirakenne. Rakenne ylha4lta alaspéin: Edelleen suuri osa asuinkiinteistdjen katoista re-
1. Betonikivi, h =80 mm montoidaan ilman riittdvaa ennakkosuunnittelua.
2. Asennushiekka 0 ... 8 mm — Unelmatapauksessa kiinteistén omistaja hakee
3. Terasbetonilaatta rakennesuunnitelmien mukaan ratkaisua seuraavaksi 50-80 vuodeksi. Suunnittelu
4. Suodatinkangas, esim. kayttbluokka 2, limitys = 200 kaynnistetaan riittdvan ajoissa, jotta voidaan kar-
5 Laake_nkerros, rakennesuunn!telm!en mukaan toittaa toteutustavaltaan ja kustannuksiltaan 3-5
6. Salaojamatto, rakennesuunnitelmien mukaan . . . . o
7. Vedeneriste, luokka VE 80R kumibitumikermit vaihtoehtoa. Valitun vaihtoehdon pohjalta kilpailu-
8. Kumibitumilivossively tetaan urakoitsija, jonka kanssa suunnitelmaa tar-
9. Kallistusvalu - puuhierto, sementtiliiman poisto sinkopuhdistuksella kennetaan koko ajan ja ratkotaan tydn edistyessa
10. Kantava rakenne rakennesuunnitelmien mukaan eteen tulevia haasteita. Tyon pééttEEkSi arvioidaan
11. Pintamateriaali ja -késittely huoneselityksen mukaan yhdesséa hankkeen onnistuminen, Pekkala evastaa.
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—Vesikatteiden korjaaminen ja vedeneristys vaa-
tii kaikilta osapuolilta riittdvdd ammattitaitoa. Pe-
rusnyrkkisdanténa voi pitdd vanhan vesikatteen
poistamista, uutta ei kannata rakentaa vanhan
padlle.

LAATUKATTO-OHJEISTO
Lemminkéinen Katto Oy on julkaissut ohjeiston
teknisesti ja taloudellisesti jarkevien vesikatto- ja
vedeneristysrakenteiden suunnittelusta ja toteu-
tuksesta. Ohjeisto esimerkkeineen lytyy osoit-
teesta www./aatukatto.com

Suunnittelujohtaja Pekkala luonnehtii Lemmin-
kainen Katto Oy:n suunnitteluohjeita maailman par-
haaksi vesikattojen ja vedeneristysrakenteiden oh-
jeistaksi.

— Vesikatto-osaaminen on yksi rakennusalan eri-
koisalueista. Esimerkiksi insinédrikoulutuksessa
vesikattoja on késitelty kapea-alaisesti keskittyen
ketemateriaaleihin, koska néin kattavaa ja kuvituk-
seltaan selkedad ohjeistoa ei ole ollut olemassa,
Pekkala kiittelee.

KOKO RAKENNUSALA HYOTYY
Suunnitteluohjeet kirjoittanut kehitysinsindori Mii-
na Merisalonakee ohjeistolla monia sovellusmah-
dollisuuksia. Niité voivat hyddyntda niin alalla pit-
kddn tyoskennelleet suunnitteljat ja rakentajat
kuin alalle opiskelevatkin. Ohjeistoon kannattaisi
tutustua myds kiinteist6jen omistajien ja isannoit-
sijoiden.

— Suunnitteluohjeiden pohjana toimi sisdinen
ohjeistomme, jota kdytetddn esimerkiksi uusien
tyéntekijoiden perehdytykseen. Syventdamélld ja
laajentamalla olemassa ollutta ohjeistoa saatiin ta-
manhetken vesikatto- ja kosteuseristystietdmys yk-
siin kansiin, Merisalo kuvailee.

Ohjeiston keskeisend tehtdvand on jatkuvan
avoimen keskustelun avaaminen alan sisélla, jotta
parhaat kdyténndt saadaan levitettyd mahdollisim-
man laajalle. Samalla jalkipolville tallentuu alalta
poistuvaa hiljaista tietoa.

—Myés Rakennusinsinddriliiton ja Kattoliiton pi-
taisi saanndllisesti paivittad omia ohjeistuksiaan,
jotta alan raamattuina pidetyt ohjeistot eivét laa-
haisi jéljessa vaan sisaltdisivat tuoreimman tutki-
tun tiedon, Pekkala vinkkaa.

3,4
Liikenndityjen tasojen vedeneristys tulee tehda huolella.
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Artikkelin valokuvat: Lemminkainen Oy
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Betonikattotiilen asennusta. Alle on asennettu aluskate.

6
Sokkelin vesieristaminen on tehtdva viimeistellysti.

7

Vesikatto on yksi tarkeimmistd kiinteiston rakenteista. Oi-
keilla rakennusmenetelmilla ja -materiaaleilla toteutettu-
na ja saannollisesti huollettuna se kestaa jopa 50 vuotta.
Toisaalta uudenkin katon saa lahoamaan jo neljdssa vuo-
dessa, mikali rakennus- tai korjausvaiheessa keskitytdan
likaa pelkkaan katemateriaaliin ilman vesikaton koko-
naistoimivuuden miettimistd, toteavat Miina Merisalo
Lemminkdinen Katto Oy:std ja suunnittelujohtaja Vilho
Pekkala Insinédritoimisto Vahaselta.

ROOF SERVICE LIVES COULD BE MUCH LONGER

The materials and work methods selected at the building
or repair stage influence the service life of the roof in a
crucial manner. Obsolete guidelines, false beliefs and
short-term solutions can cost the building owner a lot of
money.

Roofing repairs and water insulation require adequate
professional skills from all the trades. The rule of thumb is
that the old roofing must be removed:; installing new roo-
fing on top of the old is not a good solution.

The roof is one of the most important structures in any
building. With correct building methods and materials as
well as regular maintenance we can ensure a roof service
life of up to 50 years. On the other hand, it is easy to make
a new roof rot in just four years, if all the attention at the
building or repair stage is focused on the roofing material
and no thought is spared to the total performance of the
roof.

Lemminkéinen Katto Oy has published guidelines for
the design and implementation of technically and econo-
mically rational roof and water insulation structures. The
guidelines can be utilised by weathered designers and
builders, students of the field, as well as building owners
and building managers.

More information: www.laatukatto.com
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