UUSI SKOL-OHJE MAARITTELEE

— RAKENNESUUNNITTELIJAN TYOTURVALLISUUSTEHTAVAT

Suunnittelijoistako tydturvallisuuden pelastus,
kysyi laatujohtaja Ahti Rantonen Finnmap Consul-
ting Oy:stéd Betonipdivilla pitdméssaan luennos-
sa. Kysymyksen taustaksi hdn néytti muutaman
dramaattisen tyémaakuvan: niissa tydntekijéiden
henkildkohtaiset suojaimet valjaineen kaikkineen
néyttivdt olevan kunnossa, kuten elementtien
kiinnityksetkin. Kuvien tilanteet, esimerkiksi tyén-
tekijé kankeamassa elementtid paikalleen ylail-
moissa, olivat silti kaikkea muuta kuin turvallisia.

Vaikka suunnittelijalla on Ahti Rantosen mukaan
tarked rooli tydturvallisuuden kokonaisuudessa, ku-
vien &ijdmeininkid han ei voi suunnitelmillaan mi-
tenkaadn estdd. Rantonen korostaakin, ettd rakenta-
misen tyGturvallisuuden tekevét aina jokaisen
hankkeeseen osallistuvat yhdessd. Jas se kuuluisa
ketjun yksi lenkki pettad, turvallisuuskin romuttuu.

Rantosella itselldén on vankka rakennesuunnit-
telijatausta, joten han tuntee myds turvallisuusasi-
oiden kehittymisen vuosien varrella. Kysymykseen
onko tapahtunut edistymistd, han vastaa "On var-
masti”, mutta jatkaa, ettd edelleenkin on suuren-
moinen epaselvyys siitd, kenenkd mitakin kuuluu
tehda ty6turvallisuuden eteen.

Rantosen mukaan on helppo sanoa, ettd vastaa-
van rakennesuunnittelijan taytyy tehdd sellaiset
suunnitelmat, joiden perusteella tyd on turvallinen
toteuttaa. “Mutta eihdn vastaavalla rakennesuun-
nittelijalla, ainakaan ilman erillistd toimeksiantoa,
ole siihen mitdén mahdollisuuksia, jos suunnittelu
pilkotaan ja tilataan se jopa eri puolilta maailmaa.
Kun vield tuoteosat tilataan tyémaalle eri puolilta,
on osien asentaminen kokonaisuudeksi tyéturvalli-
suuden osalta usein kyseenalaista.”

“Jonkun pitaa aina tehda ty6turvallisuussuunnit-
telu ja ohjeistaa kaikki suunnittelua tekevat osa-
puolet, jotta ne pienetkin osatekijat kaidekiinnik-
keista asennusjarjestyksiin otetaan varmasti huo-
mioon”, han korostaa ja huomauttaa, etta vastuu
tydturvallisuudesta on selkedsti padtoteuttajalla.

SKOL JULKAISEE TUOREEN OHJEEN
Rakennesuunnittelijan tyéturvallisuustehtavat ovat
Rantosella talla hetkella sikalikin hyppysissa, etta
héan on kirjoittanut ja viimeistelemassa SKOLin ti-
laamaa ohjetta “Rakennesuunnittelijan tyGturvalli-
suustehtavét”.

Taustana hén kertoo, ettd hdnen omassa yrityk-
sessédn terdvoidyttiin tydturvallisuusasioissa jo joi-
takin vuosia sitten, kun tyémailla tapahtui paljon on-
nettomuuksia. “Aloimme kehittdd omaan kayttéoén
ty6turvallisuusohjetta, jolla asetuksen maardykset
vietiin suunnitteluun. Se julkaistiin vuonna 2007."
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“Alalla oli monenlaisia kasityksia vastuista, esi-
merkiksi rakennusliikkeiden tydturvallisuuspaalli-
két olivat usein sitd mieltd, ettd suunnittelijoiden
pitdd suunnitella kaikki tydturvallisuusratkaisut.
Laissa sanottiin kuitenkin, ettd suunnittelijan kuu-
luu suunnitella tiettyja asioita, muttei sanottu kuka
oli se suunnittelija!“, hén taustoittaa.

Ajatus SKOL-ohjeen laatimiselle lahtikin siitd,
ettd perataan kuka on se suunnittelija, kenelle vas-
tuut kuuluu. "Hyvé pohja ohjeelle oli yrityksemme
kokoama oma paketti.”

Kimmoke ohjeen kirjoittamiselle oli luonnolli-
sesti myds kesakuun alussa voimaan tullut Valtio-
neuvoston asetus 205/2009, joka korvasi aiemmat
rakennustydn ja elementtitydn turvallisuudesta
annetut asetukset. Samalla tarkennettiin muuta-
mia osapuolten velvollisuuksiin liittyvia kohtia.
Muutokset olivat kuitenkin varsin véhaisid.

Ty6turvallisuuslaki 738/2002 ja Valtioneuvoston
asetus VNa 205/2009 Rakennustydn tydturvallisuu-
desta puhuvat padsaantoisesti vain suunnittelijan
velvollisuuksista, vaikka tosiasiallisesti suunnitte-
lijalla tarkoitetaan kaikkia osapuolia, jotka osallis-
tuvat hankkeen tydturvallisuuden suunnitteluun.

SKOLin ohjeen esipuheessa todetaankin, etta
asetustekstin on monesti havaittu olevan vaikea-
selkoista. Sen takia on yleistynyt kasitys, ettd vas-
tuuta ty6turvallisuuden suunnittelusta siirtyy paa-
toteuttajalta rakennesuunnittelijalle, jonka laatimi-
en suunnitelmien mukaan monet rakennuksen vaa-
rallisimmista runkovaiheen tdistad suoritetaan.

Paatoteuttajan vastuu tydturvallisuuden suun-
nittelussa ei kuitenkaan ole vahentynyt, ja sitd tay-
dentdméaéan on rakennesuunnittelijan velvollisuute-
na antaa tiedot tydturvallisuutta koskeviin asioihin
suunnitelmiensa osalta. Nykyaikaisella rakennus-
tydmaalla saattaa kuitenkin olla useita eri kokonai-
suuksista vastaavia rakennesuunnittelijoita, tuote-
osasuunnittelijoita, urakoitsijoita erilaisilla sopi-
mussuhteilla seka vaihtuvia paatoteuttajia, jolloin
yksinkertaistettu jako ei riitd kuvaamaan eri osa-
puolten velvollisuuksia ja tehtavia.

SKOLin tilaaman ohjeen tekemistd taustalla on
laaja ohjausryhmd: siina on SKOLin, RT:n ja Raklin
lisdksi edustajat kuudesta suunnittelutoimistosta.
“Jotka kaikki ovat sitoutuneet ohjeen noudattami-
seen”, Rantonen kertoo.

Ovatko asetuksen pykaldt nyt kunnossa? Ranto-
nen vastaa varovasti, suunnittelupuolen pirstaloitu-
neisuuteen ja vastuujakoon se ei hdnen mielestdan
juuri tuo vastauksia. Erityisesti han olisi toivonut,
ettd asetuksessa olisi maaritelty se, kuka on suun-
nittelija. Asetuksen henki on kuitenkin selva: tydtur-
vallisuuden tekevat kaikki osapuolet yhdessa. Vain

Sirkka Saarinen

1

SKOL-ohjeen kirjoittanut laatujohtaja Ahti Rantonen on
jo ehtinyt kdyda useassa paikassa kertomassa ohjeen si-
séllosta. Kutsuja on tullut myds yksittaisilta rakennusliik-
keiltd. “On kaikkien etu, etta ohje levidd mahdollisimman
laajalle.”

yhdessa pykaldssa, siind kahdessa kohtaa on mai-
nittu erikseen rakennesuunnittelija.

SKOL-ohjeessa on nyt otettu selkeésti kantaa sii-
hen, mikéd on rakennesuunnittelun kannalta kunkin
osapuolen tehtdvat. “Sama voimistelu pitaisi tehda
myds muiden osapuolien: paasuunnittelija, arkki-
tehti, talotekniikka, geotekniikka, kaikkien pitdisi
mennd tehtdvat omalta osaltaan lapi. Rakennesuun-
nittelijan tehtavaluettelon lisdksi paivityksessa on
parhaillaan paasuunnittelijan tehtavaluettelo, muis-
ta en ainakaan itse tiedd”, Rantonen toteaa.

Han huomauttaa, ettd vaikka hankkeella on ty6-
turvallisuuskoordinaattori, padsuunnittelijalla on
tietyt vastuut; han vastaa suunnittelun kokonai-
suudesta. Toki ty6turvallisuuskoordinaattori voi
my®6s suunnitella, ratkaisuja valitessaan han ohjaa
suunnittelua siltd osin.

SKOL-OHJEEN SISALTO

Viimeistelyvaiheessa olevan 13-sivuisen SKOL-oh-
jeen voi ladata suoraan myds SKOLin kotisivulta
www.skolry.fi. Sisalté on tiivista asiaa: “Rakenne-
suunnittelijalle annetaan menettelyt systemaatti-
seen tydturvallisuusvelvoitteiden hoitamiseen.
Ohje sisdltaa vaaratekijoiden arvioinnin ja osapuol-
ten vastuumatriisin. Siind listataan asiakirjoissa
esitettavat asiat. Kerrotaan rakennesuunnittelijan
toiminta tyémaalla tydturvallisuuden yleisvalvon-
nassa, annetaan ohjeita tyoturvallisuuden suunni-
teluun tydmaatoteutuksessa, annetaan elementti-
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en nosto- ja kasittelyohjeita”, Rantonen luettelee.

SKOLin paketti tulee taydentymaan myos jat-
kossa erityisesti kaytannon tyokaluilla sekd mate-
riaalilla, jota suunnittelijat voivat liittda suunnitte-
luaineistoon. “Nyt on olemassa ohjeistus, jonka
mukaan voi madritelld suunnittelun tarjouspyyn-
non sen sijaan, ettd sanoilla “kaikki mahdolliset
tyoturvallisuustehtdvat” paadytdan loputtomaan
suohon.”

Tydturvallisuuskoordinaattorille  ja  rakenne-
suunnittelijalle on nyt madritelty hyva toimintata-
pa ja hyva rakentamisen tapa. “Yhdessa tyoturval-
lisuuskoordinaattorin kanssa maaritelldan turvalli-
suustaso, johon valitaan malliratkaisut, esimerkik-
si kaiteet, putoamissuojaukset, valjaskiinnitykset.
Malliratkaisuja tulee myds RT:n Asennus BES
2010-een. Tata pidemmalle rakennesuunnittelija
ei pysty ty6turvallisuusasioita viemaan suunnitel-
miin, vaan kokonaisuus syntyy paatoteuttajan tyo-
suunnittelussa asennusjdrjestyksineen. Eri ura-
koitsijoillahan on oman tuotantonsa kannalta oma
tapansa tehda. Rakennesuunnittelija ei mydskaan
voi olla se, joka suunnittelee elementtien kuljetus-
aikaiset tuennat, jos hankkeessa on erikseen val-
misosasuunnittelija”, Rantonen toteaa lisaten,
ettd eri toimeksiannosta rakennesuunnittelijakin
voi tietysti ndma asiat tehda.

TIETOMALLEISTA
TURVALLISUUSHYODYTKIN IRTI
Tydturvallisuuden parantamisen kokonaisuudessa
Rantonen puhuu |&mpimasti tietomallintamisen
hyodyntamisestd. Sita ei hanen mukaansa hyo-
dynneta rakennesuunnittelussa viela likikaan niin
paljon kuin olisi mahdollista. Rantonen onkin ollut
kehittdmassa yrityksen palveluvalikoimaan kuulu-
vaa ty6turvallisuussuunnittelun simulointia ja sen
suunnittelun tekemistd tietomallinnuksella.

“Tietomallissa pystytdan tekemaan kaiteet, pu-
toamissuojaverkot, téndrit, asennusjarjestykset
voidaan simuloida ja testata, ndyttda visuaalisesti
niiden eteneminen. Mikaan ei mydskaan esta sita
ettd kun tehdaan tondri, siitd tehdaan olio, johon
laitetaan vemot pédihin. Ja kun se kerran kiinnite-
tadn elementtiin, sen jélkeen tieto pysyy elementin
mukana. Mielestani se jopa helpottaa suunnittelua.
Vemothan pit&a joka tapauksessa tehdd, miksei sa-
malla laajenneta tondri-oliota niin ettd se sisaltaa
myds sen vemon molemmissa paissa”, Rantonen
kertoo kdytanndén esimerkin.

Tietomalleihin voidaan rakentaa automaattitarkis-
tuksiakin: esimerkiksi onko jokainen elementti tuettu
asennuksen aikana, onko siihen maaritelty kiinnik-
keet. Malli tunnistaa kappaleet, joissa ei ole tonaria.
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Esimerkkikuva betonielementtien turvallisesta kasitte-
lysté. Ldhde: SKOL-ohjeen liitemateriaall.

Elementin pinnassa on 4 kpl LA 24 laatta-ankkuria. Nosto-
kulma o < 25°. Elementtid saa nostaa vain nostoankku-
reista. Nostossa kaytettdva Rd24-kierteisté vaijerinosto-
lenkkid. Nelihaaraisella ketjulla nostettaessa vain kaksi
nostoelinta toimii.

OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH DUTIES OF
STRUCTURAL DESIGNERS

A Government Decree on the Safety of Construction
Work was enforced at the beginning of June, replacing
all previous decrees on the safety of construction work
and precast construction work. Some issues related to
the duties of the various parties were also explicated,
but the amendments were minor.

The Decree and the Occupational Safety and Health
Act primarily address the duties of designers, although in
fact the term designer refers to all the parties involved in
the planning of occupational safety and health for a
project.

The Finnish Assaciation of Consulting Firms SKOL is
about to publish a guideline titled “Occupational safety
and health duties of structural designers” to clarify the
situation. The Preface of the guideline concludes that the
text of the Decree is often difficult to understand and has
lead to the impression that the responsibility for occupa-
tional safety and health planning is being transferred
from the project supervisor to the structural designer, as
many of the most dangerous frame construction work
phases are carried out on the basis of the designs of the
structural designer.

However, the responsibility of the project supervisor
for the planning of occupational safety and health has
not been reduced, but the structural designer is expected
to provide information related to occupational safety and
health in the context of his own designs. As there may be
several structural designers responsible for different
subareas, design-and-build designers, contractors with
different contract relations as well as changing project
supervisors on a modern construction site, a simplified
division is in many cases not adequate to describe the re-
sponsibilities and duties of the various parties.

The SKOL guideline about to be published soon is a
concise package of information: procedures are defined
for structural designers for systematic fulfilment of occu-
pational safety and health duties. The guideline also in-
cludes an assessment of risk factors and a responsibility
matrix, which lists the responsibilities of the parties for
the matters addressed in the documents. The structural
designer’s duties on the site with respect to general su-
pervision of occupational safety and health are
described, with instructions provided for the planning of
safety and health regarding implementation on the site.
Instructions are also provided for the lifting and handling
of precast structures.

Tyoturvallisuus -kehityshankkeita kdynnissa
Lahde: FMC Group

e Rakli: Rakennuttajan tydturvallisuusvelvoitteet
RT 10 -10898, liitteend tydturvallisuus-
koordinaattorin tehtavaluettelo

e RT. Asennus BES 2010

e SKOL: Rakennesuunnittelijan ty6turvallisuus-
tehtdvat ja vastuujakotaulukko

e SKOL: Tehtavaluettelot RAK09, PS09

e Rakennustdiden ty6turvallisuusmaaraykset
selityksineen 2009-12-14

e Ratu kortti Ty6turvallisuuskoordinaattorin
tehtdvista ja malliasiakirjat: Tydturvallisuus-
asiakirja, kirjalliset menettelytapaohjeet ja
tydturvallisuussaannot julkaistaneen joulukuussa
2009

SKOL-ohjeessa on yksildity kaikkien
rakennushankkeen osapuolten velvollisuudet
tyoturvallisuuden suunnittelussa:

3.1
3.2
3.3
3.4
35
36
3.7

38
3.9

3.10

3
312
313
3.14 Betonielementti- ja muut valmisosatoimittajat

Esimerkki SKOL-ohjeesta:

Vastaavan rakennesuunnittelijan velvollisuudet
tydturvallisuuden suunnittelussa:

Vastaavan rakennesuunnittelijan tulee huolehtia
osaltaan, ettd hankkeen muut osapuolet ovat
huolehtineet omista tehtdvistaan tyoturvallisuuden
suunnittelussa rakenteelliselta kannalta. Taméan
lisaksi vastaava rakennesuunnittelija:

Rakennuttaja

Paatoteuttaja
Ty6turvallisuuskoordinaattori
Paasuunnittelija
Elementtiasennusurakoitsija
Maanrakennusurakoitsija

Muut aliurakoitsijat, sivu-urakoitsijat ja
purku-urakoitsijat

Vastaava rakennesuunnittelija
Osakokonaisuuden rakennesuunnittelija
Rakennusrungon julkisivun tai muun olennaisen
rakennusosan tuoteosasuunnittelija
Valmisosasuunnittelijat

Muut suunnittelijat

Muut osapuolet

Osallistuu asennussuunnitelman laadintaan ja
kokoamiseen padatoteuttajan kanssa
yhteistydssa

Hyvéksyy osaltaan asennussuunnitelman
Muistuttaa, ettd muut kohteen suunnitteluun
osallistuvat rakennesuunnittelijat antavat tiedot
patevyydestdan tehtavaansa edelleen
rakennusvalvontaviranomaiselle toimitettavaksi.
Rakennuttajan on huolehdittava, ettd
vastaavalla rakennesuunnittelijalla on tiedot
em. suunnittelijoista

Laatii kuvauksen rakennusrungon toiminnasta
lopputilanteessa asennussuunnitelman liitteeksi
Huolehtii, ettd rungon tuoteosasuunnittelija on
antanut asennussuunnitelmaan tiedot rungon
asennuksenaikaisesta stabiliteetista

Huolehtii, ettd hankkeeseen on laadittu
rakennesuunnittelun vaaratekijéiden arviointi ja
tarkastuslista vastuunjakotaulukkoineen ja ko.
asiakirja on liitetty sopimusasiakirjoihin

58 beloni 4 2009



Insin6oritoimiston nimi tai logo

RAKENNESUUNNITTELUN VAARATEKIJOIDEN ARVIOINTI- JA
TARKASTUSLISTA

Maar IS ja per 3

Taulukko. Rakennesuunnittelun vaaratekijoiden arviointi- ja tarkastuslista. Lahde: SKOL

Projekti / asiakirjanumero

V=vastaa, T=tarkastaa

Suoritus

O=osallistuu,

Rakennuttaja

Vastaava rakennesuunn|

IRungon tuoteosasuunn

[Valmisosasuunnitt

(Geotekninen suunnif

Rakennustyén valvoja

Padtoteutiaja

Asennusurakoitsija

Elementtivalmistaja

Ei koske kohdetta

Tarkastettu

Edellyttaa lisatoimia

Geoteknisten tutkimusten riittdvyys (esim. kattavuus, radontutkinta)

valitaan vaara

Maaperahistoria henkilsn haitallisille aineille
Luiskattujen kaivantojen suunnittelu

Kaivusuunnitelma: séhkokaapelien ja johtojen kartoitus sahkaisku,

Perustusten stabiliteetti rakennusaikana. Huom: kallioanturoiden ankkurointi! rakenteen vaurioituminen tai

Nostokaluston tu iden stabilointi: paalutus tms.

Maa-aineksen ldjitys tontilla

maaperén sortuma,

Maanpaineseinien vierustaytét, rakenteen valmius siirtda kuormia rakenteen tai
Rakennuspdlyn estaminen

Runko:
Ohje suositeltavasta asennustavasta esim koriauto henkilén
Toteuttamismahdollisuus varmistettu vaaralliset

Tydaikaiset tuennat pitkan jannevélin liittorakenteissa

rakenteen sortuminen

Valttamattdmat tybaikaiset tuennat (esim. ripustettu taso)

rakenteen sortuminen

Tyénaikaisten tuentojen purku ja purun ajoitus, ohjeet purkulujuudesta

rakenteen sortuminen

Itsekantavien telineiden kiinnitys

henkildn

Asennusjarjestyksen aiheuttamat vaatimukset. esim. lisatuennat

rakenteen sortuminen

Perustusten / rungon stabiliteetin vaikutus asennusjarjestykseen

rakenteen

Kaytettyjen asennus/kiinnitys-detaljien soveltuvuus

Putoamissuojaus:

Putoamissuojaussuunnitelma

henkilén

Kaiteiden kiinnitys —detaljit

henkilén

henkilén

Reunapalkkeihin valmiiksi holkit kaidekiinnitysté varten

Aukkojen suojaus laatoissa hen

Putoamissuoja verkkojen kiinnityspisteet henkilén

Putoamissuojavaljaiden kiinnityspisteiden kestévyys ja varaukset rakenteisiin henkilén

Asennustasojen kiinnitykset rakenteisiin henkilén
Terdsrakenteet:

Riittdva maara reikia valjasvaijereiden kiinnitykseen henkilén

Hitsausjarjestys ja hitsauksen ajoitus rakenteen

Terasrakenteiden tydselityksen asennusohjeiden riittavyys

rakenteen sortuminer

Asennuskappaleiden nostoelinten kiinnityspisteet

Terasosien nosto- ja késittelyohjeet

Valmisosat:
Valmisosien painot nostokalusto ja tydmaasuunnitelma huomioiden kaluston
Ylisuurien valmisosien valttdminen asennus- / siirto-ongelmien vuoksi kaluston
Nostolenkit kddnnettavan valmisosan kahdelle sivulle elem.
Nostoelimien tyyppi, koko ja sijainti elementin inen tai
Toteuttamismahdollisuus varmistettava vaaralliset
Ohije suositeltavasta asennustavasta esim koriauto henkilén
Asennusaikaiset tuennat ja niiden kesto rakenteen
Elementtien tukipintojen suunnittelu, ei véliaikaisten tukien varaan elementin
Vélttaméattomat tyonaikaiset tuennat elementin inen tai

Asennusjarjestys ja saumavalujen suorittamisen ajoittuminen seuraaviin
asennusvaiheisiin: asennusaikaisen stabiliteetin asettamat eritysvaatimukset

rakenteen sortuminen

Vinotuennat ja niiden kiinnitys (vemoja riittavasti, tukipisteet maassa) elementin inen tai
Varaus putoamissuojaukselle (vemot tehtaalla, hirsipuut, verkot) henkilon
Elementtien nosto ja kasittelyohjeet
Elementtien kuljetus ja varastointiohjeet

Vesikatto:
Vesikattorakenteiden kaiteiden kiinnitysreiét valmiina elementin ulkokuoressa henkilén
Kiinnikkeiden maara valjaille oltava katolla riittéva ("likkuva systeemi”) henkilén
Toteuttamismahdollisuus varmistettava vaaralliset
Vesikaton rdystaan putoamissuojaus niin, ettei kaiteita jouduta poistamaan henkilén
Kattori iden tuenta ristikon tai
Erikoisrakenteiden asennusaikainen varmuus (vinoon asennettavat laatat) I i

Korjausrakentaminen:

Kapasiteetin tarkistus: uusien kuormitusolosuhteiden ja varausten vaikutus

rakenteen sortuminer

Varmistettava rakenteiden nykyinen kunto

rakenteen sortuminen

Haitallisten aineiden kartoitukset (asbesti, PCB, kivihiill

ki, home, muu)

henkilén haitallisille aineillc
Vesikaton putoamissuojaus (valjaat / kaiteet / verkot/ tasot) henkilén
Valiaikaiset tuennat rakenteen
Purkuselostus rakenteen
Purkujarjestys rakenteen
Tyoémaalla tehtavien hitsiliitosten valttdminen palovaara
Rakennuspdlyn estdminen

Tyomaavaiheen aik t toimenpiteet:
Suunnitelmien oikeinymmartdmisen varmistaminen tydmaavalvonnan avulla henkilé- ja
Riiputettujen rakenteiden kiinnitysten tarkastaminen rakenteen
Valivarastoinnin asianmukaisuuden tar inen elementin rakent.
Urakoitsijan tuentasuunnitelmien ja toteutuksen tarkastaminen rakenteen
Elementtiasennussuunnitelmien ja toteutuksen tarkastaminen rakenteen
Urakoitsijan purkusuunnitelman tarkastaminen rakenteen
Suunnitelmien yhteensovittaminen tyéturvallisuuden kannalta henkilé- ja

Elementtien tuentojen ja kiinnitysten tarkastaminen

Osallistuminen rsikiarvioon ja riskianalyysiin henkilé- ja
Osallistuminen tydmaakokouksiin ja tarkastuksiin henkilé- ja
Péivays ja tarkastajan allekirjoitus: Muutospaivays:
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