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Betonijulkisivu -arkkitehtuuripalkinto 2009 -kilpailu   

Esipuhe

Rakennusteollisuus RT:n Betoniteollisuus ry järjestää joka toinen vuosi Betonijulkisivu- 
arkkitehtuuripalkinto-kilpailun. Kilpailun tarkoituksena on tuoda esiin uusia onnistuneita 
betonijulkisivukohteita ja niiden suunnittelijoita. Kilpailulla kannustetaan kehittämään 
laadukasta betonijulkisivuarkkitehtuuria ja kokeilemaan uusia ratkaisuja. Kilpailu järjestettiin 
ensimmäisen kerran vuonna 2007. 

Kilpailun voittaa uudisrakennuksen betonijulkisivu, joka parhaiten edustaa hyvää 
betoniarkkitehtuuria. Tärkeimpinä perusteina ovat julkisivun arkkitehtoninen kokonaisuus, 
yksityiskohtien suunnittelu, betonin ominaisuuksien laadukas hyödyntäminen ja uuden 
kehittäminen. Rakennuksen tulee myös kokonaisuutena sopia hyvin ympäristöönsä. 
Kilpailussa palkitaan voittaneen julkisivun suunnitellut arkkitehti- tai arkkitehtuuritoimisto. 
Palkinnon suuruus on 10.000 euroa. 
 
Vuoden 2009 kilpailun tuomariston muodostivat professori, arkkitehti SAFA Hannu 
Huttunen puheenjohtajana, arkkitehti SAFA Samuli Woolston ja Betoni-lehden päätoimittaja, 
arkkitehti SAFA Maritta Koivisto. Kilpailun sihteerinä toimi diplomi-insinööri Arto Suikka 
Betonikeskuksesta.

Tähän julkaisuun on koottu voittajan ohella muut kilpailun parhaimmat kohteet. Monissa 
vuosina 2007-2009 valmistuneissa kohteissa on käytetty onnistuneesti graafi sta 
betonipintaa. Suomlaisena keksintönä se on parhaillaan valloittamassa maailmaa saaden 
arkkitehtikunnassa koko ajan uusia käyttäjiä. Nyt arkkitehtuuripalkinnon voittaneessa 
kohteessa graafi nen betoni on poikkeuksellisen näkyvässä roolissa.

Toinen betonijulkisivujen kehitykseen vaikuttanut tekijä on ollut rapattujen ratkaisujen 
lisääntyminen. Tämä näkyi myös nyt arvioiduissa kohteissa. Betoniseinän rapattu ulkokuori 
voi olla noin 10 millimetriä paksu ohutrappaus tai paksumpi 25-30 millimetrin rappaus. 
Rappaus tehdään yleensä mineraalivillan tai solupolystyreenin (EPS) päälle. Värilliset 
rappauslaastit antavat suunnittelijalle runsaasti uusia vaihtoehtoja ja julkisivusta saadaan 
lähes saumaton kokonaisuus.

Energiamääräysten kiristyessä sekä matalaenergia- ja passiivitalojen rakentamisen 
lisääntyessä julkisivusuunnittelu saa uusia haasteita. Kun lämmöneristeet ja seinärakenteet 
paksunevat, muuttuvat ikkunaliitokset ja ikkunan syvyys julkisivussa. Odotettavissa on myös 
jonkin verran pienempi ikkunapinta-ala suhteessa lattiapinta-alaan.
Betoniulkoseinärakenteissa tullaan käyttämään niin mineraalivilla-, EPS- kuin polyuretaani 
(PUR) -lämmöneristeitäkin. Rakenteellisina vaihtoehtoina ovat sandwich-, eriytetty tai rapattu 
julkisivu.

Jotta energiaa säästyy, vaipparakenteiden tulee olla myös tiiviitä. Betonirakennuksissa on 
tutkimuksissa saatu parhaat tiiveysarvot, joten betoni on julkisivuissa myös energiansäästön 
kannalta turvallinen ratkaisu. 

Arto Suikka
Betoniteollisuus ry / Rakennusteollisuus ry 
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Betonijulkisivu -arkkitehtuuripalkinto 2009
- Hämeenlinnan Maakunta-arkisto
- Arkkitehtuuritoimisto Heikkinen-Komonen Oy 

Vuoden 2009 Betonijulkisivu -arkkitehtuuripalkinnon voitti Hämeenlinnan maakunta-arkisto, 
suunnittelijana Arkkitehtuuritoimisto Heikkinen-Komonen Oy Helsingistä. Arkkitehtuuritoimisto Heikkinen-Komonen Oy Helsingistä. Arkkitehtuuritoimisto Heikkinen-Komonen Oy
Kohteen suunnittelusta ovat vastanneet arkkitehdit SAFA Mikko Heikkinen, Markku Komonen 
ja Markku Puumala.

Maakunta-arkistolla on Hämeenlinnan kaupunkikuvassa näkyvä ja tunnistettava rooli. 
Maakunta-arkiston tärkeimmät julkisivut ovat koko rakennuksen ja sen sisältämien 
toimintojen ydin ja samalla myös sen arkkitehtuurin sydän.

Pelkistetyn ja muodoltaan selkeän rakennuksen arkisto-osan kaupunkikuvallinen ilme 
perustuu betonin yksinkertaiseen, luontevaan käyttöön ja karkean materiaalin hienovireiset ja 
herkemmät ominaisuudet esiin tuovaan graafi sen betonin kuviointimenetelmään. Julkisivujen 
betoni toimii samalla sekä rakennuksen toimintaa kuvaavana graafi sesti kauniina pintana 
että arvokasta sisältöään suojaavana vahvana ja massiivisena säiliönä. 

Graafi kko Aimo Katajamäen arkiston laajasta aineistosta valitsemat ja pinnan suunnittelussa 
käyttämät rakennuksen arkisto-osan julkisivujen typografi set merkit, tekstit ja kuvat ovat
samalla kertaa kauniin dekoratiivisia ja kuvastavat rakennuksen sisältöä avoimesti ja 
suoraviivaisesti. Painokuvion varioituva toisto ja sen epätahtinen rytmi elementtijaon 
kanssa luovat julkisivuihin herkän jännitteen. Sitä korostaa pinnan graafi sen betonin 
pesumenetelmän käyttö negatiivikuvana siten, että valkeat kuviot nousevat tummasta 
ja karheasta taustapinnasta lähes reliefi mäisenä esiin. Graafi nen kuvaornamentiikka on 
kertomus, josta jokainen voi etsiä merkkejä ja kirjoituksia kollektiivisesta historiastamme.

Toiminnot erottuvat selkeästi toisistaan rakennuksen massoissa ja julkisivuissa. Arkisto-
osa on tumma, umpinainen laatikko ja toimisto-osa kuparinvärisellä metalllilevyllä verhoiltu. 
Katutason yleisötiloissa avautuvat tilat lasijulkisivujen kautta. Rakennuksen halkaisee 
valokanjoni, jossa sijaitsevat portaat ja yhdyssillat yhdistävät eri kerrokset toisiinsa.  

Monoliittisen arkisto-osan sisäarkkitehtuurin tunnelmaa korostaa betonirakenteiden ja 
-pintojen esilläolo. Graafi nen betonipinta jatkuu rakennuksen julkisivuista sisätiloihin 
yhdistäen ulko- ja sisätilat toisiinsa.

Julkisivut on toteutettu sandwich-elementteinä. Suurten elementtien kokoa on häivytetty
valesaumoilla, jotka rytmittävät julkisivun kuvion kanssa pinnan grafi ikkaa. Toteutus on ollut 
vaativaa, sillä jokainen elementti on erilainen ja kuviot jatkuvat elementistä toiseen. Talon 
runko on betonirakenteinen. Sisätiloissa on näkyvillä myös laajalti paikallavalupintoja.  

Hämeenlinnan maakunta-arkisto on osoitus hankkeesta, jossa eri osapuolien
ammattitaitoisen yhteistyön tuloksena on aikaansaatu laadukas ja persoonallinen 
lopputulos. Taitavalla ja innovatiivisella suunnittelulla on yhdistetty betonin uudet esteettiset 
mahdollisuudet ja tekninen kestävyys. Teknisesti vaikea elementtityö asennuksineen on hyvin 
onnistunut, mikä viimeistelee rakennuksen korkealuokkaisen ulkoasun.



6

Arkkitehtuuritoimisto Heikkinen-Komonen Oy on ennakkoluulottomasti ja taitavasti ottanut 
betonin materiaalina avukseen ja käyttänyt sitä arkkitehtuurissaan useissa kohteissaan. 
Maakunta-arkiston lisäksi hienostunutta ja kehittynyttä betonin käyttöä on nähtävissä 
muun muassa muutama vuosi sitten valmistuneessa Max Planck tutkimusinstituutissa 
Dresdenissä. Tiedekeskus Heurekan arkkitehtuurissa on puolestaan yhdistetty 
monipuolisesti betoni, teräs, värit ja muodot. Vuosaaren Vuotalossa on betonipintojen 
hienostunutta vuoropuhelua muiden materiaalien kanssa. Helsingissä sijaitsevassa 
Stakesin ja Senaattikiinteistöjen toimitilojen arkkitehtuurissa betonilla on keskeinen rooli 
niin uudis- kuin korjausrakentamisen osissa.

Betoniteollisuus ry:n toisen kerran järjestämä arkkitehtuuripalkintokilpailu tuo esille 
toteutettuja onnistuneita betonijulkisivukohteita ja niiden suunnittelijoita. Kilpailu 
järjestetään joka toinen vuosi. Kilpailussa palkitaan voittaneen julkisivun suunnitellut 
arkkitehtuuritoimisto. 

Palkinnon tärkeimpinä arvosteluperusteina ovat julkisivun arkkitehtoninen kokonaisuus, 
yksityiskohtien suunnittelu, betonin ominaisuuksien laadukas hyödyntäminen, uuden 
kehittäminen ja kohteen soveltuminen ympäristöön.

HÄMEENLINNAN MAAKUNTA-ARKISTO
Aittatie 2, 13200 Hämeenlinna

Arkkitehtisuunnittelu:    Arkkitehtuuritoimisto Heikkinen-Komonen Oy
      Mikko Heikkinen, professori, arkkitehti SAFA
      Markku Komonen, professori, arkkitehti SAFA
              Markku Puumala, arkkitehti SAFA
Graafi sten kuvioiden suunnittelu:   Aimonomia Oy / Aimo Katajamäki
Valmistumisvuosi:     2009 
Bruttoala:     5894 m2

Kerrosala:     5600 m2

Tilavuus:        25200 m3

Maisemasuunnittelu:     Arkkitehtuuritoimisto Heikkinen-Komonen Oy
Rakennesuunnittelija:     Contria Oy
Rakennuttaja:   Senaatti-kiinteistöt
Rakennuttajakonsultti:  ISS Proko Oy
Käyttäjä:  Hämeenlinnan maakunta-arkisto
Pääurakoitsija:     Peab Oy
Julkisivujen betonielementit:   Parma Oy      
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ARCHITECTURAL AWARD CONCRETE FACADE 2009:
HÄMEENLINNA PROVINCIAL ARCHIVE
HEIKKINEN-KOMONEN ARCHITECTS

The architectural award Concrete Facade 2009 was 
won by Hämeenlinna Provincial Archive designed by 
Helsinki based Heikkinen-Komonen Architects. The 
SAFA architects responsible for the design of the 
project included Mikko Heikkinen, Markku Komonen 
and Markku Puumala.

The Provincial Archive building plays a visible and 
recognisable role in the townscape of Hämeenlinna. 
The building is minimalistic and clean in form, and 
the expression of the archives section is based 
on simple and natural use of concrete, with the 
graphic concrete pattern method used to bring out 
the delicate and sensitive properties of the rugged 
material. The concrete used on the facades acts 
both as a graphically beautiful surface refl ecting 
the activities in the building and as a strong and 
massive enclosure protecting the valuable content. 

The cladding of the windowless archives container 
is graphic concrete. The patterns were found 
in documents dating back four hundred years. 
Architecture is in this way used to illustrate a 
historical story.

The typographic characters, texts and illustrations 
selected from the archived documents by graphic 
artist Aimo Katajamäki for use in the design of the 
surface are both beautifully decorative and openly 
and directly refl ective of the content of the building. 
The varying repetition of the printed pattern in an 
unsynchronised rhythm with the division of the wall 
elements creates sensitive tension on the facades. 

Activities are clearly separated by the building 
masses and the facades. The atmosphere of the 
internal architecture in the monolithic archives 
section is emphasised by the visible presence of 
concrete structures and surfaces. The graphic 
concrete surfaces continue from the facades into 
indoor spaces connecting the external with the 
internal.

The new Hämeenlinna Provincial Archive building is 
an example of a project where expert cooperation 
between various parties has lead to a high-quality 
and individual end-result. Skilled and innovative 
design has combined the new aesthetic possibilities 
of concrete with technical durability. The technically 
diffi cult precast construction work complete with 
the installation phases has been implemented 
successfully to fi nish the high-standard appearance 
of the building.



8

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 J
us

si
 T

ia
in

en
  

   
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
  J

us
si

 T
ia

in
en



9

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 J
us

si
 T

ia
in

en

 1

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

   
   

   
  
 J

us
si

 T
ia

in
en

 2

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 J
us

si
 T

ia
in

en

 3

  
   

  
   

  
   

   
  
   

  
   

   
   

  
 J

us
si

 T
ia

in
en

 4

Hämeenlinnan 
maakunta-arkisto

Aittatie 2, Hämeenlinna. 
Arkkitehtuuritoimisto 
Heikkinen-Komonen Oy. 2009.
Graafisen betoni-kuvion 
suunnittelu: Aimo 
Katajamäki, Aimonomia Oy.
Julkisivuissa on graafisen 
betonin menetelmällä
kuvioitu valkobetoni ja
tuotu esiin musta kiviaines.
Julkisivuelementit: Parma Oy, 
graafisen betonin
konsultointi: Graphic
Concrete Ltd.
Kohteelle on myönnetty 
Betonijulkisivu 
-arkkitehtuuripalkinto 
2009 sekä Vuoden 2009 
Betonirakenne -palkinto.
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Oulun virastotalo
Torikatu 10, Oulu. 
Arkkitehtitoimisto SARC Oy. 2009.
Julkisivuelementeissä (sisäänkäynnin palkisto) on vaalean 
keltainen väribetoni ja hienopesty pinta. Julkisivun 
sisäkuorielementeissä on kellertävä rappauspinta.
Julkisivuelementit: Rajaville Oy.
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Moveres Business Garden

Kutomotie 2, Helsinki. 
Arkkitehtitoimisto SARC Oy. 2009.
Graafisen betoni-kuvion 
suunnittelu: Outi Martikainen.
Julkisivuissa on graafisen 
betonin menetelmällä kuvioitu 
valkobetoni ja tuotu esiin 
valkoharmaa kiviaines.
Julkisivuelementit: Parma Oy, 
graafisen betonin konsultointi:  
Graphic Concrete Ltd.
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Kinnarps Kolmio

Rälssintie 2, Helsinki. 
Arkkitehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy. 2009.
Julkisivuelementeissä on valkobetoni ja hienopesty pinta.
Julkisivuelementit: Mikkelin Betoni Oy.
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Etelä-Karjalan Keskussairaala

Valto Käkelän Katu, Lappeenranta. 
Arkkitehtuuritoimisto Ovaskainen Oy. 2009.
Julkisivuelementeissä on uritettua ja hienopestyä väribetonia sekä graafisen 
betonin menetelmällä kuvioitua väribetonia.
Julkisivuelementit: Matrella Oy ja Suutarinen Yhtiöt,
graafisen betonin konsultointi: Graphic Concrete Ltd.
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Arkadiankatu 28 ja Kylterin Campus

Arkadiankatu 28, Helsinki. 
Pöyry Architects Oy. 2009.
Julkisivuissa on saumaton julkisivurappaus, 
ns. ParmaRappaus-menetelmä. Kohde 
edustaa hyvin keskustan korttelirakenteen 
täydennysrakentamista.
Julkisivuelementit: Parma Oy.
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Asunto Oy Vaasan Meri

Ketunkatu 10, Vaasa.
Arkkitehtuuri- & muotoilutoimisto Talli Oy. 2009.
Graafisen betoni-kuvion suunnittelu: Saara Salmi.
Julkisivuelementeissä on hienopesupintaista valkobetonia, uritettua 
ja hienopestyä väribetonia sekä graafisen betonin menetelmällä 
kuvioitua väribetonia.
Julkisivuelementit: Betoniluoma Oy,
graafisen betonin konsultointi:  Graphic Concrete Ltd.
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Asunto Oy Kaivopuisto

Kaivomäki, Espoo. 
Arkkitehtitoimisto Marja-Riitta Norri Oy. 2009.
Julkisivuissa on betoniset eristeharkkoelementit, joissa 
pinnoituksena rappaus tai puuverhoilu.
Julkisivuharkkoelementit: Rakennusbetoni- ja Elementti Oy.
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Talo Fokus/Wahlros

Liito-oravankatu 9, Vaasa.
Arkkitehtitoimisto Antti Talvitie Oy. 2008.
Sandwichrakenteisten julkisivuelementtien pintakäsittelynä on 
suppiloruiskutettu 2,5 mm raekoon valkoinen marmorirouhe.
Julkisivuelementit: Betoniluoma Oy.
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Talo Länsivuori, Vantaa

K2S Arkkitehdit Oy. 2007.
Julkisivuelementit ovat uritettua valkobetonia ja kuultokäsiteltyä puuta.
Julkisivuelementit: Lujabetoni Oy.
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