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1 YHTEINEN TYOPAIKKA

1.1 Vastuu tydturvallisuudesta kuuluu jokaiselle

Jokainen tapaturma on turha. Eri osapuolien yhteistyélla, huolellisella suunnittelulla ja turvallisilla tydmenetelmilla
tapaturmat voidaan valttaa. Tyoturvallisuudesta huolehtiminen on jokaisen tyémaalla toimivan asia. Turvallisen
tyoskentelyn tulee olla jatkuva kaytanto eli tapa.

Rakennustydmaa on yhteinen tyopaikka, jolla kaikki osapuolet vastaavat omalta osaltaan siité, ettei tyosta ai-
heudu vaaraa itselle, muille tyontekijoille tai tyon vaikutuspiirissé oleville henkildille. Jokaisen tyontekijan tulee
olla perehtynyt tyomaahan ennen itsendisen tydskentelyn aloittamista. Perehdytyksessa kaydaan lapi tydmaan
turvallisuusohjeet ja erityisominaisuudet. Paatoteuttaja huolehtii siita, etté kaikki urakoitsijat tuntevat tydmaan pe-
rehdyttdmisaineiston ja toimintatavat.

Tyontekijoilla on seké oikeus etté velvollisuus tydskennelld turvallisesti. Tydntekijan on saamansa opastuksen ja
ohjeiden mukaisesti huolehdittava tydssaan seka omasta ettd muiden tydntekijéiden turvallisuudesta ja terveydes-
ta. Tyoturvallisuus on jokaisen tydntekijan asia ja jokainen voi vaikuttaa tyépaikkansa tyoturvallisuuteen omalla
toiminnallaan ja kayttaytymisellaan.

Tapaturmia ja ty6turvallisuusméaaraysten tason alittamista ei voida hyvaksya missaan tilanteessa. Ennen téiden aloit-
tamista arvioidaan tyon turvallisuusriskit ja turvallisuutta tarkkaillaan tyon aikana. Jokainen kayttaa tyossé tarvittavia
henkildkohtaisia suojaimia. Tydntekijalla on oikeus pidattaytya tyosta, jos siitd aiheutuu vakavaa vaaraa itselle tai
muille tydntekijoille. Pidattaytymisesta tulee ilmoittaa tyénantajalle niin pian kuin mahdollista. Ty6sta pidattaytyminen
ei kuitenkaan saa rajoittaa tydntekoa laajemmin kuin tyon turvallisuuden ja terveyden kannalta on valttaméatonta.

1.2 Henkildtunniste, kulkulupa, tydturvallisuus- ja tulitydkortti

Kaikilla rakennustyémaalla liikkuvilla henkilgilla on oltava nakyvillé kuvallinen = Rt
henkildtunniste. Tunnisteesta kdy ilmi henkilén nimi ja kuva seka hanen tyon- e SV'VIITOSET
antajansa nimi tai tunnisteesta tulee ilmetd, etta henkild on itsendinen tyon-
suorittaja. Tunnisteen tulee olla sellainen, etté siina olevia tietoja on vaikea
muuttaa. Henkilétunniste ei ole kulkulupa.

Kulkuluvan eli luvan likkua tydmaalla antaa aina tydmaan vastaava tyonjohta-
ja. Tyontekijalla ei ole oikeutta liikkua tydmaalla ilman kulkulupaa. Jokainen tyd-
maalla tydskenteleva iimoittautuu tydmaatoimistossa ennen tyon aloittamista,
jolloin hénet kirjataan kulkulupaluetteloon ja hanelle annetaan kulkulupa. Nain
tydmaan johto tietaa, ketka tydmaalla tyoskentelevat ja likkuvat.

Tyoturallisuuscortts

012 345 678
Tyoturvallisuuskortin tavoitteena on ty6turvallisuuden kehittdminen yhteisilla — FESSSSESSIEIE

tyopaikoilla. Kortin voi suorittaa kurssilla, jolla perehdytaéan mm. vaarojen tunnis-
tamiseen ja tydsuojelun periaatteisiin ja toimintatapoihin. Kortti ei ole pakollinen,
mutta eraat yritykset edellyttavat alihankkijoidensa tyontekijéilta turvallisuuskortin
suorittamista.

Tulityokortti

Tulitoita tekevalla on oltava voimassa oleva tulityokortti. Tulitdita ovat tyct, jois- IR EIRRA
sa syntyy kipinditd tai kaytetdan liekkia. Hitsaaminen on aina tulitydtd. Tulityd- —[EEa—

maarayksia ovat mm. tyoturvallisuuslaki (738/2002), VN:n asetus tyopaikkojen
turvallisuus- ja terveysvaatimuksista (577/2003), tulitydsuojeluohje (FK 2002)

seka tulitdiden paloturvallisuus asennus-, huolto- ja korjaustdissé (SFS standardi ~ Kuva 1. Henkilotunniste, tyoturvalli-
5900) suuskortti ja tulityokortti.
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2. ASENTAJAN HENKILOKOHTAISET SUOJAVARUSTEET

2.1 Henkildkohtaiset suojavarusteet

SUOJAINPAATOS VNp 1407/93: Elementtiasennustydssa kaytettavat henkilokohtaiset suojavarus-
teet ovat
- tyénantgjan on hankittava tarvitta- — putoamissuojausvarustus
vat suojavarusteet. — kypara
— tyéntekijan on kaytettava annettuja ~ turvajalkineet
henkilokohtaisia suojavarusteita. - suojakasineet

— silma- ja kuulonsuojaimet seka hitsatessa hitsausmaski

e e s bR | suojavaatteet ja huomioliivit.

tekija noudattaa annettuja ohjeita.

hengitys-
suojaimet

kuulonsuojaimet

\

hitsausmaski

/
valjaat ja turvakoysi tai muu
putoamissuojausvarustus

suoja- suojakésineet
vaatteet
turvajalkineet huomioliivit

Kuva 2. Betonielementtiasentajan henkilékohtaiset suojavarusteet.




3. PUTOAMISSUOJAUS

3.1 Putoamissuojaus

Putoamisen estavia suojarakenteita ovat suojakaiteet, -katokset,
-kannet, -verkot, -levyt, -seinamat, -puomit ja -aidat seka kulkuesteet,
aukkosuojat ja ohjauspuomit. Naiden lisaksi on kaytettava henkilo-
kohtaista putoamissuojausta, jos tydskentelypaikalla on putoamis-
vaara ja jos suojakaiteita tai vastaavia rakenteita ei ole viela ehditty
rakentaa tai asentaa.

Suojakaiteet

Suojakaiteet asennetaan tydn etenemisen mukaan. Kaidemateriaa-
lina voidaan kayttad huomiovérilld maalattua puutavaraa tai verkko-
elementtia.

Suojakaiteita kaytetaan, jos tyotason tai kulkutien sivulla voi pudota
2 m korkeammalta. Porrastasot, portaat ja kulkusillat on varustet-
tava vapailta sivuiltaan suojakaiteella koko pituudelta. Nama suo-
jakaiteet kiinnitetddn mahdollisuuksien mukaan paikalleen maassa
ennen portaiden ja kulkusiltojen asennuksia.

Suojakannet

Tyomaalla jalanmentavét ja sitd suuremmat aukot on suojattava
tai aidattava. Kuilut ja muut aukot suojataan suojakansilla. Suoja-
kannen tulee olla riittdvan lujaa materiaalia eikéa se saa olla liukas.
Kansi on asennettava aukkoon siten, ettd se ei paase likkumaan
paikoiltaan ja se tulee merkita putoamissuojausvalineeksi esimer-
kiksi huomiovarilla.

Kulkuesteet

Kulkuesteiden tarkoitus on rajata rakennustyomaalla sallittu tyosken-
tely-, ja kulkualue seké estaa paasy vaaralliselle alueelle. Kulkues-
teilld voidaan estaa paasy esimerkiksi asennettavan ontelolaattata-
son alapuoliseen tilaan.

Kulkueste ei saa siirtya paikaltaan tai kaatua ja sen tulee olla hel-
posti havaittavissa. Kulkuesteeseen voidaan liitta varoitus- ja opas-
tuskyltteja. Suojakaide voi toimia kulkuesteend, jos se sijaitsee va-
hintaan 1,5-2 m:n etaisyydella putoamisvaarallisesta paikasta.

]

/
IN= T | so0mm
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aukon suojakaide

suojakansivaihtoehtoja

o

kulkueste




Turvavaljaat ja -vyot

Turvavaljaita kaytetaan silloin, kun putoamisen vaara on olemassa.
Henkilokohtaista putoamissuojausta kaytetaan koko asennustyon
ajan, myds henkildnostimessa tyoskenneltidessa. Tyypillinen vaa-
ratilanne syntyy esimerkiksi ontelolaatta-asennuksessa, kun laatat
ovat paikallaan, mutta putoamissuojausta ei ole ehditty asentaa.

Turvavaljaat ja -vyot kiinnitetadn kiinnityspisteisiin litoskoydella tai
liukutarraimella. Kiinnityspisteend kaytetaan kattopollareita, nos-
tolenkkeja, erillisia kiinnityslaitteita tai suunnitteluvaiheessa suun-
= niteltuja kiinnityspisteita. Kiinnityspiste tulisi olla mahdollisimman
Kuva 3. Laatta-asennuksessa on kéytettdva ~ suoraan tyokohteen kohdalla, jotta vaarallinen sivuheilahdus estyy
henkilokohtaista putoamissuojausta. ja mahdollinen putoamismatka jaa lyhyeksi.

Kokovaljaita kaytetaan, kun valjaiden tarkoituksena on pysayttaa
putoaminen. Kokovaljaisiin kuuluvat mm. olka- ja reisihihnat seka
vaimennin, joka vaimentaa putoamisesta johtuvaa nykaysta.

3.2 Telineet, tydtasot ja kulkureitit

Asennustydssa kaytettavien tydpukkien tulee olla tarkoitukseen so-
veltuvia ja hyvaksyttyja. Erityisvaaroja pukkien kéytossa ovat liuk-
kaat askelmat ja kayttd esimerkiksi kaiteiden vieressa, jolloin tyokor-
keus aiheuttaa putoamisriskin. (ks. allaoleva kuva)

Kulkureittien leveys tulee olla vahintaan 0,6 metria. Kulkuvaylat tu-
lee pitdd puhtaana eika niita kayteta tavaroiden varastointiin. Nou-
suteind kaytettavat porrastasot ja portaat on varustettava vapailta
sivuiltaan suojakaiteella tai kasijohteella.

Nojatikkaiden kayttd vakituisena nousutiena on kielletty. Jos noja-
Tikkaiden liukuminen on estettzva. tikkaita kuitenkin joudutaan kayttamaan valiaikaisena kulkutiend, on
niiden ylapaa kiinnitettava ja tikkaiden liukuminen on estettava.

1000
D 1000 [
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4 ELEMENTTIEN VASTAANOTTO JA VARASTOINTI

4.1 Elementtien vastaanotto

Elementit kuitataan vastaanotetuiksi kuormakirjaan. Samalla tarkistetaan elementtien tunnukset ja kunto seka kir-
jataan mahdolliset puutteet. Elementtikuorma puretaan riittdvan nostokyvyn omaavalla nostokalustolla elementti-
toimittajan ohjeiden mukaisesti. Nostoja varten on oltava tiedossa myds elementtien paino. Elementteja saa nostaa
vain varsinaisista nostolenkeista tai nostoelimista, ei esimerkiksi terasvaarnalenkeista.

Elementit asennetaan mahdollisuuksien mukaan suoraan kuormasta. Jos elementtien asentaminen suoraan kuor-
masta ei ole mahdollista, elementit vélivarastoidaan tyomaalle paatoteuttajan aluesuunnitelmassa esitettyihin
paikkoihin. Kuljetusvalineen vakavuus ei saa vaarantua elementtikuormaa purettaessa. Esimerkiksi nostettaessa
seindelementteja kuormasta nostetaan elementit vuorotellen eri puolilta A-pukkia, jotta pukin tasapaino sailyy.

4.2 Varastointi

Varastointipaikan maapohjan on oltava riittdvan kantava ja vaakasuora. Tarvittaessa maapohja vahvistetaan. Va-
livarastoinnin aikana pohjan vakavuutta on tarkkailtava. Tama on tarke&a erityisesti silloin, kun routa sulaa tai kun
elementtitelineiden kuormitus muuttuu. Elementtitelineiden painuminen estetdén aluspuilla ja -levyilla. Elementite-
lineiden mahdollisten kulkuteiden tulee olla riittdvan leveat ja varustettu suojakaiteilla.

Kaikkien elementtityyppien varastoinnissa noudatetaan elementti-
toimittajien asennusohijeita.

- Laattaelementit varastoidaan paallekkéin ja niiden valiin asennet-
taan valipuut. Laattoja ei pinota tydmaalla paallekkain neljaa laat-
taa enempaa.

— Pilari- ja palkkielementit puretaan aluspuiden paalle. Aluspuiden
tulee sijaita nostolenkkien kohdalla tai ulompana.

— Seindelementit varastoidaan kampatelineisiin (elementtifakki), A-
pukkeihin tai elementtikontteihin. Kampatelineet taytetaan keskelta
reunoille. péﬂn siten, e.tté telineen ja elementtien tasapaino séi'lyy. Kuva 4. Seindslementted kampatelinoessa,
Elementit killataan paikalleen pystysuoraan asentoon. Sandwich- Hyva kéiytantd on kiinnittaé kaiteet elementtei-
elementit varastoidaan telineisiin siten, ettd kuormitus tulee ele-  hin jo ennen niiden paikalleen asentamista.
mentin kantavalle sisakuorelle.

— Porraselementit varastoidaan vaakatasoon kantavalle ja tasaisel-
le alustalle tukien varaan siten, etta elementit ovat irti maasta.

Elementit tulee varastoida siten, etta niiden kaatuminen, siirtyminen
ja liukuminen on estetty. Varastointialueella tulee olla turvalliset kul-
kutiet. Elementit tulee sitoa tukevasti telineeseen tai toisiin element-
teihin kiinni, eika sidontaa saa poistaa ennen kuin nosturin koukut tai
nostoraksit ovat kiinni elementissa ja nostoketjut ovat kirealla.

Ylikorkeat elementit varastoidaan tydmaalla kyljellaan. Ne kaanne-
ta@n asennusvaiheessa pystyyn kaantolaitetta kayttaen tai vaihto-
ehtoisesti kahden nosturin avulla. Yhteisnostoissa varmistetaan
nostureiden nostoséateet ja nostokyky, ettei kummallekaan nosturille

Kuva 5. Seindelementit voidaan varastoida tyd-

D , . 0 . maalla my6s A-pukkiin. Elementit nostetaan A-
tule missaan vaiheessa ylikuormaa. Vaikeista nostoista tulee olla pukeista pois vuorotellen kummaltakin puolelta,

erillinen kirjallinen suunnitelma. Jotta telineen tasapaino séilyy.




5 TURVALLISET NOSTOT

5.1 Nostokalusto ja -valineet

NostotyGt on aina suunniteltava ja nostot tulee tehda laaditun nosto-
ja asennussuunnitelman mukaisesti.

Nosturi

Torni- tai ajoneuvonosturille tulee ennen kéyttéonottoa tehda kayttoon-
otto- ja pystytystarkastukset seka tyévuoron alkaessa nosturin val-
mistajan ohjeiden mukaiset turvallisuus- ja hallintalaitteiden kokeilut.
Nostolaitteiden turvakytkimet, jarrut, varolaitteet ja nostoapulaitteet on
Kuva 6. Seindelementtien nostamisessa  tarkistettava aina ennen asennusty6ta ja vahintaan kerran viikossa.

on turvallista kéyttdé apuna nostokoukkuja, ) . o L
jotka voidaan avata maasta laukaisinnarun ~ Elementtien nostoja tehdaan ainoastaan vapaan alueen yli, jolloin

avulla. Nain véltytaan tikkaiden kéytolta. tyontekijoiden kulku nostoalueella on estetty. Nosturinkuljettajalla ja
elementtiasentajalla tulee olla n&ko- tai radioyhteys. Nostoja ohjataan
kasimerkein, jotka kuljettajan ja merkinantajan on ymmarrettava.

Nostoapuvdlineet

Jokaiselle elementtityypille tulee kayttaa vain ko. elementtityypille so-
veltuvia nostoapuvalineita ja yhteenliittyvissa nostoelimissa tulee olla
sama metrinen kierre.

Nostoapuvalineissa on oltava apuvalineen tunnistetiedot seka selvas-
ti merkittynd mm. suurin sallittu kuorma ja sallitut nostokulmat. Nos-
toapuvalineet tarkastetaan silmémaéraisesti aina ennen nostotyon
aloittamista ja niiden kuntoa tarkkaillaan koko nostotyon ajan. Tarkas-
tamattomalla tai vioittuneella kalustolla nostaminen on ehdottomasti
kiellettya.

NOSTOAPUVALINEIDEN HYLKAAMISPERUSTEITA

Nostoapuvalineet tarkastetaan tydmaalla simamaaraisesti aina ennen nostoty6n aloittamista. Silma-
maaraisessa tarkastelussa nostoapuvalineet tulee hylata, jos

— nostoapuvalineessa on puutteelliset tai epaselvat merkinnat suurimmasta sallitusta kuormasta eri
kuormitustilanteissa.

— nostoapuvaline on vaurioitunut tai kulunut, siina on esimerkiksi leikkaumia, lovia, uria, pintavaurioita,
huomattavaa korroosiota, kuumuuden aiheuttamia varimuutoksia tai merkkejé hitsaamisesta, taipu-
misesta tai vaantymisesta.

— nostoapuvalineessa on puuttuvia tai toimimattomia turvalaitteita tai mekaaniset litoselimet ovat ku-
luneet, taipuneet tai vaantyneet, esimerkiksi nostoraksien lukitukset eivat toimi.

— nostokettingeissa kettinkilenkki on kulunut yli 10 %. Kettinkilenkki mitataan kahdesta suunnasta ja
niiden keskiarvon tulee olla vahintaan 90 % alkuperaisesta.

— teraskoysirakseissa on katkenneita lankoja, kdysi on muuten vioittunut, esimerkiksi pahoin ruostunut
tai koyden nimellishalkaisija on jossain kohdassa kulunut yli 10 %.

— paarenkaassa, koukuissa tai muissa rakenneosissa on taipumia, vaantymia, murtumia, muita muo-
donmuutoksia tai koukku on avautunut yli 10 %.




Nostopuomi

Ontelolaattojen nostoissa kaytetaan ontelolaattatoimittajan ohjei-
den mukaista nostopuomia. Nostopuomin kapasiteetti on merkitty
puomin merkkikilpeen eika sita saa ylittda. Nostopuomeilla nosto-
ketjujen haarakulma saa olla enintaén 60 astetta. Alle kolme metria
pitkét laatat voidaan nostaa ilman nostopuomia, jos haarakulma on
alle 10 astetta. Nostoketjujen pituudet on oltava talléin vahintaan
kymmenen metria.

haarakulma

Asennussakset

Ontelolaattojen nostoissa noudatetaan ontelolaattatoimittajan ohjeita
asennussaksien kaytostd. Asennussaksien tulee olla nostossa mah- =200mm 7
dollisimman lahelld laatan paata kuitenkin niin, etta laatan paan ja
nostosaksien vali on vahintaan 200 mm. Nostosaksien puristuspin-
nan pituus on noin 500 mm. Saksien kiinnityksen on oltava laattaan
nahden kohtisuora ja puristuksen on tultava tiiviisti laatan reunaan.
Saksien vaarna on asetettava ehjaan nostouraan. Nostosaksien tulee
sijaita keskeisesti laattaan néhden. Elementin painopisteen epakeski-
syys otetaan huomioon siirtdmalla saksia tai nostolaitteita.

Nostosakseen ei saa kohdistua nostoketjuista vinovetoa eika saksia
saa painaa seisomalla niiden paalld nostovaiheessa. Ontelolaattaa
nostettaessa taytyy valttaa tydskentelya nostettavan laatan paatyalu-
eella, koska kiristysvaiheessa nostourasta mahdollisesti irtoava saksi
ja puomi heilahtavat usein laatan paata kohti. Kuorman purkaja voi
seisoa noston kiristysvaiheessa viereisen laattapinon paalla, mutta ei
nostosaksen kohdalla.

Varmuusketjun kayttd

Ontelolaattojen nostoissa tulee aina kayttaa nostosaksien varmuusketjua. Jos laatassa on nostolenkit, ketjut kiin-
nitetdan erikseen molempiin lenkkeihin. Varmuusketju kiinnitetdé@n ennen noston aloittamista tai vimeistaan laatan
ollessa 100 mm korkeudessa. Kuormassa varmuusketjun voi kiinnittdd ennen noston aloittamista, kun kuorman
rinnakkaisissa laattapinnoissa laatat ensin siirretaan irti toisistaan. Varmuusketju kiristetaan ja lukitus varmistetaan.
Nostosakset kiinnitetaan siten, ettd varmuusketju voidaan avata jo asennetun ontelolaattatason puolelta. Varmuus-
ketju avataan mahdollisuuksien mukaan vasta laatan ollessa alle 100 mm korkeudella tukipinnasta.

5.2 Henkilonostot

Henkildnostimen on oltava tarkoitettuun nostotydhon soveltuva. Ennen henkilonostimen kéyttoa on varmistettava, etta
nostin on rakenteellisesti kunnossa ja tarkastettu, etta tydskentelyalustan ja maapohjan kantavuus séilyy ja etta nostin
on nostokyvyltaan ja likealueeltaan tehtévaan tyohon riittava. Ennen nostimen kéyttoa on kokeiltava hallinta- ja turva-
laitteiden toimintaa. Trukin ja henkildnostimen kuliettajalla on oltava sen kéyttdon tydnantajan antama kirjallinen lupa.

Henkiliden kuljettaminen nosturilla, rakennushissilla, trukilla tai niihin verrattavilla laitteilla on kiellettya, jollei naita
ole nimenomaan suunniteltu ja varustettu henkilokuljetukseen.




5.3 Kommunikointi nostoissa

- Elementtiasennukseen osallistuvien henkiliden ja nosturinkuljettajan on ymmérrettév'a' toisiaan. Kommunikointi
asentajien ja nosturinkuljettajan valilla tapahtuu yleensa radiopuhelimella tai kasimerkeilla, jotka kuljettajan ja merkin-
antajan on tunnettava. Kuljettajalla ja elementtiasentajilla tulee olla nako- tai radioyhteys koko asennustyon ajan.

ALOITA, HUOMIO,
KASKYN ALKU

Molemmat kadet on
levitetty vaakasuoraan

SEIS, KESKEYTYS,
LIIKKEEN LOPETUS

Oikea kasivarsi
osoittaa ylos,

TOIMINNON LOPPU

Molemmat kadet
vastakkain rinnan

NOSTA
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Oikea kasivarsi osoittaa
yléspain, kdmmen
eteenpain, ja tekee

eteen. kammen eteen. korkeudella. hitaasti ympyran.
LASKE PYSTYSUORA LIIKU ETEEN LIIKU TAAKSE
ETAISYYS
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Oikea kasi osoittaa
alaspéin, kdmmen
sisdanpain, ja tekee

Kédet osoittavat

Molemmat ké&sivarret
taivutetaan kdmmenet
yléspain ja kadet
kyynérpaisté Iahtien
tekevat hitaita liikkeita

Molemmat késivarret
taivutetaan kdmmenet
alaspéin ja kadet
kyynarpaisté lahtien
tekevat hitaita liikkeita

hitaasti ympyran. kyseisen etéisyyden. kohti kehoa. kehosta poispéin.
OIKEALLE VASEMMALLE VAAKASUORA  VAARA
MERKINANTAJASTA MERKINANTAJASTA ETAISYYS HATAPYSAYTYS

Oikea kasivarsi ojen-
netaan vaakasuoraan
kammen alaspain, ja
tehdaan hitaita pienia
liikkeité oikealle
merkinantajasta.

Vasen késivarsi ojen-
netaan vaakasuoraan
kammen alaspaéin, ja
tehdaén hitaita pienia
liikkeitéd vasemmalle
merkinantajasta.

Ké&det osoittavat
kyseisen etaisyden.

Molemmat kéasivarret
osoittavat yléspain,
kammenet eteenpéin.

5.4 SGdolosuhteet

Elementtien asennuksessa tulee ottaa huomioon sadolosuhteet. Talvella erityisia turvallisuusriskeja aiheuttavat
lumi, liukkaus, tuuli, sade ja hamaryys. Elementtien nostotyo keskeytetaan aina, kun olosuhteet aiheuttavat poikke-
uksellista vaaraa. Tallaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi rankkasade, sakea lumipyry tai tuulennopeus yli 15 m/s.
Talloin asennustyota voidaan jatkaa muilla yllapitavilla toilla, mutta nostoty tulee keskeyttaa.




6 TURVALLINEN ASENNUS

6.1 Elementtien asennus

Ennen elementin nostoa tarkistetaan silmamaaraisesti, ettd ele-
mentti on kunnossa. Elementit nostetaan nostoihin varatulla nos-
tokalustolla ja nostoapuvalineilld nostolenkeista tai suunnitelmien
mukaisista nostopisteistd. Ennen noston aloittamista on varmistetta-
va, ettd nostokoukut tai muut nostoapuvalineet ovat lukkiutuneessa
asennossa ja oikein kiinnitetty elementtiin. Myds ketjujen kiertymistéa
tulee tarkkailla varsinkin noston alkuvaiheessa. Nostoissa kaytetaan
tarvittaessa apuna ohjauskoytta.

Elementteja nostettaessa on estettava elementtien vaarallinen hei-
luminen, jotta nostettava elementti ei osuisi jo asennettuihin raken-
teisiin tai aiheuttaisi muita vaaratilanteita.

Elementit tulee asentaa asennussuunnitelman mukaisessa jar-
jestyksessd, jotta jo asennettujen elementtien stabiliteetti sailyy.
Tyonaikaiset kaiteet ja aukkojen suojaukset tulee tehda valittomasti
elementtiasennuksen edetessa. Asennusalueella saa elementti-
asennuksen aikana tydskennelld vain elementtiasennusryhma.

Elementtien tuennoissa saa kayttdd vain elementtien tukemiseen
tarkoitettuja valineita. Nostoraksit saa irrottaa elementista vasta, kun
elementti on tuettu ja tuenta varmistettu. Nostoraksit irrotetaan eri
puolelle elementtia kuin missa asentaja on. Nostoraksien ketjut pitaa
olla irrotusvaiheessa riittdvan kirealla, jotta raksit eivat irrotessaan ai-
heuta vaaraa alapuolisille rakenteille tai asentajille.

Jos pilarien pystysuoruutta ja pystyssapysymisté ei ole muuten var-
mistettu, tuetaan pilarit asennusvaiheessa vinotuilla tai tukemalla ne
toiseen pilariin. Tuennassa noudatetaan suunnittelijan ja valmistajan
antamia ohjeita.

Palkit tuetaan tarvittaessa saadettavilla pystytuilla, jotka sijoitetaan
palkin alle asennussuunnitelman ja valmistajan ohjeiden mukaisesti.
Pitkien HI- ja I-palkkien tuennassa kaytetaan tarvittaessa palkkiha-
ruksia, jotka poistetaan rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaan vas-
ta kun palkki on tuettu lopullisilla rakenteilla sivuttaiskiepsahdusta
vastaan.

Matalien leukapalkkien asennuksessa tulee ottaa huomioon palkeille
tulevat asennusvaiheen kuormitukset, kuten toispuoleisen kuormituk-
sen aiheuttama vaanto. Laatat asennetaan mahdollisuuksien mukaan
vuoronperaan palkin molemmin puolin. Reunapalkeilla vaanto tulee
hoitaa joko pilariin tehtavalla liitoksella tai palkkien asennusaikaisella
tuennalla. Tuenta sijoitetaan talloin lahelle palkin paata.

Ontelolaattojen kaarevuuseroja voidaan tasata tarvittaessa altapéin
toimittajan antamien ohjeiden mukaan saadettavan pystytuen ja poi-

Kuva 7. Hyvé kaytantd on asentaa porrasele-
mentteihin lopulliset kaiteet tai suojakaiteet en-
nen elementtien nostoa paikoilleen.

Kuva 8. Seinaelementit tuetaan véhintéén kah-
della saadettavélla elementtituella. Element-
titukien yldpéiden kiinnityspisteiden tulee olla
elementin painopisteen yldpuolella. Korkeat
seindelementit, joissa elementtitukien kiinnitys-
pistettd ei saada painopisteen ylépuolelle, on
tuettava muuten riittavasti.

Kuva 9. Ontelolaatan nostoissa kéytetdén nos-
topuomia, joka on varustetfu nostosaksilia ja
varmuusketjulla.
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kittaisen tuen avulla jannevalin keskelta, laatan toisen kannaksen
kohdalta pelkalla sdadettavalla pystytuella, kiristyspultilla sauman
lapi tai kayttamalld erikorkuisia asennuspaloja. Laataston tasaus
kuormittamalla tai nosturia kayttamalla on kielletty. Ennen tasausta
laattojen pituusuuntainen siirtyminen on estettava esimerkiksi kiilaa-
malla tasattavan laatan paatysaumat.

Laatastoa ei saa kuormittaa ennen kuin onteloiden saumat on valettu
ja saumabetoni on saavuttanut riittavan lujuuden. Mikali laatastolle
kuitenkin joudutaan véliaikaisesti sijoittamaan esimerkiksi pumppu-
saumauskalusto tai saumaterasnippu, tulee sijoitus tarkistaa tapaus-
kohtaisesti.

Hitsattaessa on otettava huomioon tulitydmaaraykset. Hitsaajalla tu-
lee olla riittdvé patevyys hitsaustyohon. Hitsausten ja juotosten yh-
teydessa tulee tarkistaa, etté litospinnat ovat kuivat, puhtaat ja riitta-
van lampimét. Liitospintojen puhtaudesta tulee huolehtia erityisesti
talvella. Ennen hitsauksen tai muun tulityon aloittamista rakennus-
tydmaalla on varmistuttava, ettei tulitydpisteen lahella ole helposti
syttyvaa materiaalia eivatka hitsausroiskeet paase leviamaan kauas
tulityopisteestd. Hitsaajan on kaytettava henkilékohtaisia suojava-
rusteita.

Saumabetonin pumppauksessa pitaa olla tarkkana liukastumisten,
kaatumisten, kompastumisten ja esineiden paalle astumisten seka
pumppuauton puomin liikkeiden kanssa. Pumppukaluston kaytosta
ja saumauksesta annettuja turvallisuusohjeita on noudatettava.

g s | 1

Kuva 10. Siisti tyémaa on turvallinen. Tydmaan  Betonipumppauksen aikana kaytetaan ihoa suojaavia kumisia suo-
jakasineita, teraskarjella varustettuja kumijalkineita, kuulonsuojaimia
seka kypéraa ja suojalaseja tai kyparaa ja kasvot peittavaa maskia.

kulkureiteille ei saa varastoida tavaraa.

2 3 Elementtien asennusaikainen tuenta poistetaan elementtien asen-
HUOLEHDI TYOMAAN SIISTEYDESTA nussuunnitelman ohjeiden mukaisesti.

— siivous on osa tyota, siivoa jalkesi

— pida kulkutiet puhtaina - jos naet jat-
teita kulkuteilla, keraa ne pois

— varastoi materiaalit niille varatuille
paikoilla Siisti tydkohde on turvallinen tydskennella. Ammattitaitoinen raken-

— keraa tyokalut varastoon taja huolehtii aina tydmaan ja tydkohteensa jarjestyksesta ja siiste-

— tiedosta omaan tydhosi liittyvat vaa- [EESLESER
rat, noudata tyoturvallisuusmaara-
yksia, havaitse epakohdat ja imoita
niistd omalle tyonjohtajallesi tai tyon-
suojeluvaltuutetulle seka

— tiedosta, ettd oma toimintasi vaikuttaa
my0s tyotovereidesi turvallisuuteen.

6.2 Tyokohteen siisteys

Kulkuteilld ei sailytetd materiaaleja. Jatteet lajitellaan niille varattui-
hin astioihin ja tyokalut kerataan varastoon tyon paatyttya. Erityista
huolellisuutta vaativat materiaalit, kuten kaasupullot varastoidaan
asianmukaisissa paikoissa.
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6.3 Onnettomuuteen johtaneita tekijoita

Elementtiasennuksessa tapahtuneet onnettomuudet osoittavat, etta tydssa tulee kiinnittaa erityistd huomiota seu-
raaviin seikkoihin

Maan sulaminen

Kevaalla maan sulaessa tulee tarkkailla elementtipukkien alustan vakautta elementteja siirrettdessa. Alustan tulee
olla tasaisesti kantava ja elementtipukin alla tulee olla riittdvasti aluspuita. Elementit tulee nostaa vuorotellen A-
pukin eri puolilta siten, ettd pukin tasapaino sailyy.

”Nurkan takaa” nostot

"Nurkan takaa” tapahtuvissa nostoissa tulee kiinnittda huomiota kasimerkkien nakyvyyteen ja radiopuhelinyhteyden
toimivuuteen. Nostettava elementti tai taakka ei saa osua muihin rakenteisiin. Vaurioituneet rakenteet voivat pudota
ja aiheuttaa ns. jatkuvan sortumailmion, jolloin on vaarassa, etta ihmisié jaa putoavan taakan tai rakenteen alle.

Liinojen kaytto

Liinojen kayttéa betonielementtien nostoissa tulee valttaa. Liinat voivat leikkautua poikki, jolloin nostettava ele-
mentti putoaa. Tarvikkeita liinoilla nostettaessa on taakka aina sidottava huolellisesti ja esimerkiksi “hirtettava”
luistamisen estamiseksi.

Nostoasaksien kiinnitys

Ontelolaatan saksien tulee kiinnittya kunnolla laatan reunassa olevaan uraan. Jos saksi irtoaa, laatta voi heilahtaa
elementtiasentajan paalle tai pudota alas.

Nostolenkkien kunto

Jos elementin nostolenkin ympérysbetoni' on murtunut tai lenkki on vaurioitunut, sité ei saa kayttaa iiman tarkem-
paa selvitysta.

Tukipintojen liukkaus

Elementtien tukipinnat, joille asennuspalat asennetaan, eivat saa olla jaassa. Palat voivat tall6in liukua pois paikoil-
taan aiheuttaen elementin putoamisen.

Elementtien vinotuenta

Vinotuen tappi (sokka) on oltava oikeassa reidssa. Tuki ei muuten kesta vetoa ja elementti voi kaatua. Vinotukia on
oltava tarvittava maara, jotta ne kestavat niihin kohdistuvat rasitukset. Puusepan kiristimia ei saa kayttaa elementtien
sitomiseksi toisiinsa. Vinotuen alapaan kiinnitysankkurin reika ei saa olla liian lahella reunaa, jolloin betoni voi lohjeta.

Ontelolaataston asennus

Asennettavan laatan paalla ei saa seisoa esimerkiksi kun elementtia kangetaan paikoilleen. Laattaa asennettaessa
kanki voi lipsahtaa, asentaja horjahtaa ja elementti pudota tuelta. Ontelolaattojen kaarevuuseroja ei saa tasata
altapain nostamalla niin, etté laatta voi liukua tuelta pois tai katketa keskeltd. Ontelolaatastoa ei saa saumaamatto-
mana kayttaa elementtien valivarastointipaikkana

Palkkien vaantorasitus

Teréksinen tai betoninen matalapalkki ei yleensé ota toispuoleista vaantorasitusta ennen kuin laatasto on saumat-
tu. Jos palkkia ei ole vaantotuettu, palkin leuka voi pettaa, palkki kallistua ja laatat putoavat alas.

Hitsaustyot

Tyomaalla tehtavaa rakenteellista hitsausta koskevat samat laatuvaatimukset kuin tehtaalla tehtévaa hitsausta.
Valiaikaiset asennushitsauksetkin tulee tehda huolella. Tyévuoron alkaessa on tiedettava, mihin tyo edellisessa
vuorossa paattyi.
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7. TOIMINTA HATATILANTEESSA

Onnettomuustilanteiden varalta tydmaalla on yllapidettava ensiapu-
valmiutta. Tydmaalla tulee olla vahintaan yksi ensiavun antamiseen
perehdytetty henkild, paarit mahdollisen tapaturman uhrin kuljetusta
varten seké ensiapuvalineet ja hoitoon sopiva huonetila. Tyomaan
aluesuunnitelmaan merkitdén ensiapuvalineiden ja puhelimien si-
jainti.

Erityisen vaarallisissa téissa, kuten elementtiasentamisessa, on
tydntekijoilla oltava jatkuva tai saannéllisesti lyhyin valiajoin toistuva
nako- tai kuuloyhteys toisiinsa. Nain voidaan varmistaa nopea ensi-
apu onnettomuustilanteissa.

TOIMINTA HATATILANTEESSA
Toiminta hatatilanteessa, kun saavut ensimmaisena onnettomuuspaikalle:

1

Selvitd nopeasti, mita on tapahtunut, autettavien maara ja avun tarve. Erityi-
sesti sydamen tai hengityksen pysahtyminen vaativat nopeita toimenpiteita.
Soita hatanumeroon 112 ja tee hatailmoitus.

Lahesty kohdetta vaarantamatta omaa tai muiden turvallisuutta.

Pelasta ensin hengenvaarassa olevat ja anna hataensiapua tarvittaessa.
Esta lisdonnettomuuksien syntyminen.

. Anna ensiapua.

HATAILMOITUS

Soita hatapuhelu itse, jos voit. Numero on 112.

Kerro, mité on tapahtunut.

Kerro onnettomuuspaikan tarkka sijainti (osoite ja kunta).
Vastaa sinulle esitettyihin kysymyksiin.

Toimi annettujen ohjeiden mukaan.

Lopeta puhelu vasta saatuasi siihen luvan.

HATAENSIAPU

Tullessasi tapaturmapaikalle ja néhdessasi maassa makaavan potilaan
toimi seuraavasti:

+

2.
3
4

Selvita saatko henkilon hereille.

Jos henkild ei heréa, soita hatanumeroon 112 ja noudata annettuja ohjeita.
Tarkista hengittaako tajuton.

Jos henkilo ei hengita, aloita paineluelvytys (2 puhallusta, 30 painallusta).
Jatka kunnes elvytysvastuu siirtyy ammattihenkilélle.




ELEMENTTIASENNUKSEN 10 TARKEINTA
ASIAA TYOTURVALLISUUDESTA

Huolehdi, etta sinut on perehdytetty tyémaahan. Nouda-
ta saamiasi ohjeita ja opastusta.

Noudata elementtien asennussuunnitelmaa ja tydmaan
putoamissuojaussuunnitelmaa.

Ennen nostoja varmista, etta tarvittavat nostolaitteiden
tarkastukset on pidetty. Varmista nostoapuvélineiden
turvallisuus ja etta likkuminen nostoalueella on estetty.

Huolehdi, ettd asennuspisteestéd on hairiéton nako- tai
puhelinyhteys nosturikuljettajaan.

Kayta ty6 adittavaa henkildkohtaista suojavarus-

Suomen Betonitieto Oy
PL 11, 00131 HELSINKI
(Unioninkatu 14) 978-952-5075-95-3
Puh. (09) 6962 360
Faksi (09) 1299 291
www.betoni.com






