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Betonituotteiden ympäristöselosteet
Betoniteollisuus on halunnut vastata asiakkai-
densa ja sidosryhmiensä toiveisiin luotettavista 
suomalaisten betonituotteiden päästötiedoista, 
erityisesti tuotteen elinkaaren vaiheiden A1-A3 
(raaka-aineen syntypaikalta valmistuspro-
sessin läpi tehtaan portille) CO2-päästön eli 
GWP-arvon osalta. Laajan selvitystyön tulok-
sena on betonituotteille nyt julkaistu varmen-
nettuja elinkaariraportteja.

Ympäristöministeriön tavoitteena on, että 
rakennusten elinkaarenaikaista hiilijalanjäl-
keä ohjataan tulevaisuudessa lainsäädännöllä. 
Rakennuksen CO2-päästöjen laskenta tuleekin 
tulevaisuudessa olemaan osa suunnittelupro-
sessia. Tämän mahdollistamiseksi tarvitaan 
menetelmät ja tuotetiedot, joiden avulla pääs-
töjä voidaan arvioida. 

Päästölaskentaa voidaan tehdä tuotekoh-
taisten keskiarvotietojen tai tarkempien yri-
tyskohtaisten tuotteiden hiilijalanjälkitietojen 
pohjalta. Tällä hetkellä rakennustuotteiden 
CO2-päästötietoja joudutaan koostamaan eri 
maiden lähteistä, jolloin niiden laatu on vaih-
televaa. Sääntelyn kannalta olennaista on, 
että päästötiedot ovat luotettavia ja niiden 
laadinta noudattaa yhteistä standardia (EN 
15804).

Vahanen Environment Oy:n toteuttama 
suomalaisen valmisbetonin ja betonivalmis-

Suomalaisten betonituotteiden 
keskimääräiset kasvihuonepäästöt on 
selvitetty

Betoniteollisuus ry 
www.betoni.com

Pyrittäessä hillitsemään ilmastomuutosta rakentamisen ja raken-
nusmateriaalien ilmastovaikutuksiin on alettu kiinnittää yhä 
enemmän huomiota. Materiaalien ja menetelmien vertailemi-
nen ei ole osoittautunut mutkattomaksi ja keskustelua käydään 
joskus voimakkaasti mielikuvien tasolla. Betoni on maailman 
käytetyimpänä rakennusmateriaalina ympäristökeskustelun kes-
kiössä ja nyt tehdystä betonituotteiden ympäristövaikutusten 
selvityksestä onkin suuri hyöty koko rakennusalalle. Aiheesta 
on kerrottu laajalti myös Betoni 1-21 lehdessä sivuilla 86–91.

osien elinkaariarviointi on nyt valmistunut. 
Johtavan asiantuntijan DI, FT (ympäristötek-
nologia) Esa Salmisen mukaan päästölaskelmat 
auttavat ymmärtämään aiempaa kokonais-
valtaisemmin rakennustuotteisiin liittyviä 
ympäristökysymyksiä. Laaditut keskimää-
räiset (geneeriset) betonituotteiden ympäris-
töselosteet nojaavat laajaan, Betoniteollisuus 
ry:n jäsenyrityksiltä vuoden 2019 tuotannosta 
kerättyyn lähdeaineistoon ja sen pohjalta teh-
tyyn, kolmannen osapuolen varmentamaan, 
laskentatyöhön.

Elinkaariarviointi kattaa myös muut 
tuotteen elinkaarenaikaiset ympäristövaiku-
tukset, joita voivat olla ilmastovaikutuksen 
lisäksi rehevöityminen, happamoituminen, 
toksiset vaikutukset, vesijalanjälki, energia-
varojen käyttö ja muiden resurssien käyttö. 
Laskelmissa on huomioitu lisäksi erikseen 
ilmoitettava hiilikädenjälki, joka tarkoittaa 
myönteisiä ilmastovaikutuksia, joita ei syntyisi 
ilman tuotteen valmistamista. Kun betonituote 
sen elinkaaren lopussa puretaan, materiaalit 
kierrätetään uusioraaka-aineena. 

Geneerisiä päästötietoja tullaan tarvitse-
maan rakennuslupavaiheessa rakennuksen 
hiilijalanjälkeä laskettaessa. Tällöin laskijalla 
on harvoin tiedossa lopullisia tuotetoimitta-
jia ja näiden toimittamien tuotteiden päästö-
tietoja, jolloin geneerisillä tiedoilla voidaan 

mahdollisimman luotettavasti arvioida tulevan 
rakennuksen päästöjen tasoa. 

Bechmark-taso päästöjen pienentämiselle
Koska betonia käytetään niin paljon, päästö-
vähennyksillä betoninvalmistuksissa on saa-
vutettavissa merkittäviä tuloksia ilmaston-
muutoksen hillinnässä. Materiaalitehokkuus 
ja vähähiiliset tuotteet ovat suurin vaikuttava 
tekijä tuotelähtöisten päästöjemme vähentä-
miseksi. ”Kiinnostus vähähiilisiä tuotteita koh-
taan on kasvussa ja nyt lasketut kotimaisen 
betonin keskimääräiset päästöarvot kasvatta-
vat tietoisuutta tuotteiden päästöjen lähteistä 
ja luovat tason, johon yksittäisiä tuotteita voi 
luotettavasti verrata. Tämä tulee varmasti 
antamaan lisäpotkua uusien vähähiilisten 
tuotteiden kehitystyölle” toteaa Betoniteolli-
suus ry:n toimitusjohtaja Jussi Mattila. 

Mistä betonin päästöt koostuvat?
Kaikissa betonituoteryhmissä sideaineen eli 
lähinnä sementin osuus koko tuotteen elin-
kaaren aikaisista kasvihuonekaasupäästöistä 
on yli puolet. Sementtiä ei sellaisenaan voi 
pitää ainoastaan ”ilmastopahiksena”, sillä sen 
valmistuksessa hyödynnetään kierrätettyjä 
polttoaineita ja kierrätysmateriaaleja kuten 
masuunikuonaa ja voimalaitosten lentotuh-
kaa. Sideaineiden ja sementtien laatua ja 
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PILARIELEMENTTI 
280X280 MM, 380X380 MM, 480X480 MM, 

580X580 MM

VERIFIOITU ELINKAARIARVIO 
(LCA)

STANDARDIEN EN 15804+A1 & ISO 14040 & 14044 MUKAAN
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määrää optimoimalla sekä rakenteen käyttö-
ikää pidentämällä voidaan merkittävästi vä-
hentää päästöjä.

Myös tuotteiden kuljetusten merkitys on 
suuri. Monien betonituotteiden hiilijalanjäl-
jestä kuljetukset elinkaaren eri vaiheessa muo-
dostavat jopa neljäsosan, joten myös liikenteen 
päästöjen vähentämisellä on merkittävä vaiku-
tus betonituotteiden päästöihin.

Päästöjen suuruudet ja merkittävimmät 
päästöihin vaikuttavat tekijät löytyvät tuo-
tekohtaisista varmennetuista ympäristöra-
porteista, jotka on koottu ladattaviksi ja alan 
toimijoiden hyödynnettäviksi osoitteessa: 
https://betoni.com/tietoa-betonista/beto-
ni-ja-ymparisto/betonituotteiden-ymparis-
toselosteet/  
 

 
Lisätietoja:  
Esa Salminen, 
Johtava asiantuntija,  
Vahanen Environment Oy,  
Puh. +358 44 768 8392 
email: esa.salminen@vahanen.com

 
Janne Kihula, Jaospäällikkö (elementit),  
Betoniteollisuus ry   
Puh. +358 40 514 6510  
email: janne.kihula@rakennusteollisuus.fi
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                 Ympäristöbetonituotteet Life-Cycle Assessment created with One Click LCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YMPÄRISTÖBETONITUOTTEET
BETONIKIVET JA –LAATAT SEKÄ MUURI-

JA REUNAKIVET

VERIFIOITU ELINKAARIARVIO 
(LCA)

STANDARDIEN EN 15804+A1 & ISO 14040 & 14044 MUKAAN
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                 Betoniharkkotuotteet Life-Cycle Assessment created with One Click LCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BETONIHARKKOTUOTTEET 
MUOTTIHARKKO 200 MM JA 

BETONIERISTEHARKKO 

U-ARVO 0,17 W/M²

VERIFIOITU ELINKAARIARVIO 
(LCA)

STANDARDIEN EN 15804+A1 & ISO 14040 & 14044 MUKAAN
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                 Väliseinäelementti Life-Cycle Assessment created with One Click LCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÄLISEINÄELEMENTTI
150 MM, 200 MM JA 250 MM

VERIFIOITU ELINKAARIARVIO 
(LCA)

STANDARDIEN EN 15804+A1 & ISO 14040 & 14044 MUKAAN
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                 Betoniputket ja kaivonrenkaat Life-Cycle Assessment created with One Click LCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BETONIPUTKET JA 
KAIVONRENKAAT

PUTKET: RAUDOITETTU 600 (Dr),

1200 (Dr), 1200 (Br)

JA RAUDOITTAMATON 400 B

KAIVONRENKAAT: 800 (Cr) JA 2000 (Cr)

VERIFIOITU ELINKAARIARVIO 
(LCA)

STANDARDIEN EN 15804+A1 & ISO 14040 & 14044 MUKAAN
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                 Kevytsoratuotteet Life-Cycle Assessment created with One Click LCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEVYTSORATUOTTEET 
KEVYTSORAHARKKO 200 MM JA 

KEVYTSORAERISTEHARKKO 

U-ARVO 0,17 W/M²

VERIFIOITU ELINKAARIARVIO 
(LCA)

STANDARDIEN EN 15804+A1 & ISO 14040 & 14044 MUKAAN
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                 Valmisbetoni Life-Cycle Assessment created with One Click LCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALMISBETONI
NORMAALISTI KOVETTUVA 

RAKENNEBETONI C30/37, SÄÄNKESTÄVÄ 
RAKENNEBETONI C30/37 XF1, 

NORMAALISTI KOVETTUVA 
RAKENNEBETONI C25/30 JA 

VÄHÄHIILINEN RAKENNEBETONI C25/30

VERIFIOITU ELINKAARIARVIO 
(LCA)

STANDARDIEN EN 15804+A1 & ISO 14040 & 14044 MUKAAN

KKuuvvaa::  RRuudduuss  OOyy  

KKuuvvaaaajjaa::  JJoorrmmaa  UUuussiittaalloo  
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                 Palkkielementti Life-Cycle Assessment created with One Click LCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALKKIELEMENTTI 
480X380 MM, 580X380 MM, 680X380 MM, 

580X480 MM, 780X480 MM

VERIFIOITU ELINKAARIARVIO 
(LCA)

STANDARDIEN EN 15804+A1 & ISO 14040 & 14044 MUKAAN

  

SANDWICH-ELEMENTTI 
SISÄKUORI 150 mm, ERISTE 220 mm, ULKOKUORI 80 mm

11

A1-A3 päästöt 115 kg CO2 eq./m2

Sementti
58 %

Eriste
20 %

Kiviaines
1 %

Teräs
4 %

Raaka-aineiden 
kuljetus tehtaalle

10 %

Energia 
6 %

Muut (sis. 
vesi, jätevesi, 
jätteet jne.)

1 %

Hiilijalanjäljen muodostuminen moduuleissa A1-A3
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                 Sandwich-elementti Life-Cycle Assessment created with One Click LCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANDWICH-ELEMENTTI
SISÄKUORI 150 MM, LÄMMÖNERISTE 220 

MM JA ULKOKUORI 80 MM SEKÄ 
SISÄKUORI 80 MM, ERISTE 200 MM JA 

ULKOKUORI 80 MM

VERIFIOITU ELINKAARIARVIO 
(LCA)

STANDARDIEN EN 15804+A1 & ISO 14040 & 14044 MUKAAN
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                 Massiivilaattaelementti Life-Cycle Assessment created with One Click LCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MASSIIVILAATTAELEMENTTI 
220 MM, 260 MM JA 280 MM

VERIFIOITU ELINKAARIARVIO 
(LCA)

STANDARDIEN EN 15804+A1 & ISO 14040 & 14044 MUKAAN
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                 Sisäkuoriseinäelementti Life-Cycle Assessment created with One Click LCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERISTETTY 
SISÄKUORISEINÄELEMENTTI

SISÄKUORI 150 MM, 180 MM TAI 200 MM, 
LÄMMÖNERISTE 140 MM

VERIFIOITU ELINKAARIARVIO 
(LCA)

STANDARDIEN EN 15804+A1 & ISO 14040 & 14044 MUKAAN
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                 Ontelolaattaelementti Life-Cycle Assessment created with One Click LCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONTELOLAATTAELEMENTTI 
200 MM, 265 MM, 320 MM, 370 MM, 400 MM 

JA 500 MM

VERIFIOITU ELINKAARIARVIO 
(LCA)

STANDARDIEN EN 15804+A1 & ISO 14040 & 14044 MUKAAN
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                 Teräsbetoninen lyöntipaalu Life-Cycle Assessment created with One Click LCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERÄSBETONINEN 
LYÖNTIPAALU

RTB-250-16, RTB-300-16 JA RTC-350-16

VERIFIOITU ELINKAARIARVIO 
(LCA)

STANDARDIEN EN 15804+A1 & ISO 14040 & 14044 MUKAAN

  

NORMAALI RAKENNEBETONI C30/37

1

A1-A3 päästöt (GWP): 268 kg CO2 eq./betoni-m3

Sementti
82 %

Kiviaines
2 %

Raaka-aineiden 
kuljetus tehtaalle

14 %

Energia 
2 %

Muut (sis. vesi, 
jätevesi, jätteet 

jne.)
0 %

Hiilijalanjäljen muodostuminen moduuleissa A1-A3


