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Vanha ja hieman linnamainen, maakunta-
kaavassakin suojeltuun Snellmaninpuiston
kokonaisuuteen liittyvd Kuopion vanha
museorakennus on arkkitehti JV. Strémber-
gin suunnittelema ja se valmistui vuonna
1907. Sen takana Museokadulla oli pienen
torninkin kasittdvd uudempi ja myohemmin
my0s korotettu siipiosa, joka katutason osalta
kuului vapaapalokunnalle. Maaherrankadun
ja Museokadun valissa sijaitseva tummanrus-
kealla tiilijulkisivulla varustettu virtaviivainen
kirjastorakennus on arkkitehti Matti Hakalan
késialaa vuodelta 1967.

Jopa kirjastona osittain toimineen kadun-
kulman vanhan museorakennuksen korjauk-
selle on kauan ollut tarvetta. Sitd valmisteltiin
vuonna 2013 tehdylld rakennushistoriallisella
selvitykselld. Kohde oli jo ennen tata suojeltu
yleiskaavassa ja maakuntakaavassa. Projekti
nytkadhti eteenpdin vuosina 2015-2016. Lisa-
rakennuksesta sekd erilaisten toimintojen
nivomisesta toisiinsa jarjestettiin kutsukil-
pailu, joka ratkaistiin joulukuussa 2016. Kil-
pailun voitti Arkkitehdit Tarkela Davidsson
Oy ehdotuksellaan nimimerkilld "Hila".

Elokuussa 2018 Kuopion ja maamme van-
himpiin jo alun perin museoksi suunniteltu
rakennus sulki ovensa peruskorjausta varten.
Nyt museon uudisosa avautuu keséksi 2021.

Tyylikéas kirjastokin on kokenut kaikenlai-
sia pienid tilamuutoksia ja korjauksia. Selkedn
perusilmeensa se on onnistunut toki sdilytta-
maadn. Nyt se liitetddn aulatilaan avautuvan
sisdankaynnin kautta museon uusiin tiloihin

Kuopion keskustassa Kauppakadun, Maaherrankadun ja Museo-
katu-nimisen rannikadun valissa sijainneet vanha museorakennus
sekd 1960-luvulla valmistunut ja aikanaan ultramoderni ja tyyli-
kas kirjasto ovat kevaalla 2021 saaneet uuden, niita tdydentavan
kappalemaisen, leijuvan nakoisen uudisrakennuksen. Kuopion
kulttuurihistoriallisen ja luonnonhistoriallisen museon uusi nayt-
telyrakennus liittda nyt nama ajallisesti yli puolen vuosisadan
paassa toisistaan olevat rakennukset laajemmaksi kokonaisuu-
deksi ja luo samalla eri toiminnoille yhteistyémahdollisuuksia.

1 Asemapiirros.

2 Ulokkeinen rakennusmassa on itsendinen arkki-
tehtuurikappale jugend-museon ja 60-luvun kirjaston
vélissa. Lasisen sisddnkayntikerroksen paalld lejjuvan
néayttelyrakennuksen valkoiset, pitsimaiset julkisivut
tavoittelevat keveda ja eri ldhestymissuunnista tun-
nistettavaa arkkitehtuurivaikutelmaa. Valkoiseksi
polttomaalattu ja poimutettu perforoitu alumiinilevy-
verhoilu tukee aineetonta vaikutelmaa paivanvalossa

ja pimeén aikaan valaistuna.
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3 Niakyméa Maaherrankadun suunnalta.

4 Nikyma Museokadulta.

5 Julkisivu itdan Maaherrankadulle.
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—jatkossa kdynti kirjastoon voi tapahtua myds
suoraan museon kautta. Kirjaston aikaisem-
min ahdas ja vain yldikkunoilla varustettu kah-
vila korvautuu uudella rakennusten yhteisella
kahvilalla. Ulkoseina on tiilestd muurattuna
replika alkuperdisestd, koska palokunnan
entiset tilat sekd korotetut kerrokset purettiin.

Valkoinen, leijuva laatikko

Museon uusi betoninen paikallavalettu nayt-
telyhalli kohoaa vanhempien rakennusten
valissg, ehkd hieman kummasteluakin herét-
téneend laatikkomaisena mohkéleend ja sisalta
omanlaisenaan ns. mustana laatikkona, black
boxina. Se on voimakkaasti ulokkeinen seka
Maaherrankadun ettd Museokadun suuntaan.
Laatikko on verhottu valkoiseksi polttomaa-
latuilla ja pystypoimutetuilla perforoiduilla
alumiinilevyilla. YIh&alld julkisivun vekityk-
set kdtkevat myds museon uusien ateljee- ja
ty6tilojen sekd henkildkunnan kahvila-lounas-
huoneen ikkunat.

Paasisdankaynti sekd uuteen ettd vanhaan
museoon on Museokadulta, jossa sen vieressa
on uudelleen rakennettu vanhan paloaseman
ulkoseind. Paloautojen tallien ovien paikalla
sijaitsevat nyt ilmavat kahvilaosan suuret
ikkunat ja niiden edustalla on tyylik&ds nupuki-
veys. On mahdollista, ettd kirjaston ja museon
yhteisestd kahvilasta ja sen kesdterassista
rauhallisella, tuomiokirkolle ja suureen puis-
toon sivusuunnassa katsovalla rannikadulla
tuleekin suosittu ja nakymiltdan kiinnostava
tapaamispaikka.

Uuden sisdankayntihallin Maaherranka-

dun puoleisen lasijulkisivun takana sijaitsee
museokauppa sekd museota ja myymalda pal-
veleva lippukassa. Katutasossa on myos nayt-
tely- ja ryhmaétyoskentelytiloja sekd kahvila.
Yhdyskaytédva vie museon vanhalle puolelle,
jonne on nyt luotu uusia, vanhaa henkivia
kokoushuoneita. Lasiseindinen sisdpihamai-
nen vdlitila vanhan museon takana Maaher-
rankadun puolella mahdollistaa my&s ulko-
nayttelyt. Maaherrankadun puolen kasvien ja
istutusten toivoisi jatkossa hieman pehmenté-
van jalankulkijan nakymid - tdltd puolelta on
my0s tavarayhteys museon uusiin verstas- ja
varastotiloihin.

Padaulassa on tyylikas kalustus, istuinpenk-
kejd, sohvia ja sateenvarjotelineitd myd&ten.
Vaikka ollaan keskisuuressa suomalaisessa
kaupungissa, laatu on yleiseurooppalaista.
On né&htéavissa, ettd arkkitehti Aki Davidsson
on opiskellut ja tydskennellyt useita vuosia
Berliinissa, koska toimiston suunnittelemissa
tdissd on eurooppalaista "flairia” ja muun
muassa rohkeaa puhtaiden betonipintojen
kéayttdd julkisissa tiloissa. Museon kilpailusta ja
rakennuksen padsuunnittelusta on vastannut
my0s arkkitehti Jaana Tarkela. Toimistolla on
laaja kokemus vanhojen rakennusten restau-
roinnista ja korjaamisesta. Tassa hankkeessa
on ollut haasteena liittdd vanhat rakennukset
uudisosaan sekd arkkitehtonisesti, rakenteel-
lisesti ettd toiminnoiltaan.

Sisddntuloaulasta paasee portaita alemmas
pohjakerrokseen ja kirjastoon, johon uusi osa
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liittyy my®s lattiamateriaaliksi valitun klink-

keripinnan kautta. Uuden osan pohjakerrok-
sessa on ajanmukaiset saniteettitilat, myds
henkilostolle, sekd korkeatasoiset ja tilavat
ndyttelyiden valmistelu-, verstas- ja varasto-
tilat. Esteettomyys on huomioitu usean tason
vaatimuksien rajoissa.

Kaikkein pyhin eli suuri nayttelyhalli on
saavutettavissa hissin tai korkean betonisen
portaikon valitykselld. Halliin on mahdollista
rakentaa yksi tai useampi ndyttely, joko suu-
reen tilaan taijaettaviin pienempiin osastoihin.
Hienoimmatkaan alkuperaispiirustukset tai
-esineet eivat voi vaurioitua auringonvalosta.
Olosuhteet museoesineiden osalta tayttavat-
kin tiukimmat mahdolliset vaatimukset ja
standardit.

Nayttelyosaston paalld sijaitsevat museon
asiantuntijoiden ateljeemaiset tilat, joista rei”i-
tetyn metalliverhon takaa avautuu vaihtelevia
nakymid ldhiympéristéén. Kahvila-lounas-
huone tyylikkdine kalusteineen avaa nakymaét
vanhan museon suuntaan.

Julkisten tilojen ilme on sopivasti ja
vakuuttavalla tavalla betoninen, kun taas
kahvilan katossa on tunnelmaa pehmentava
puuverhous; kattopaneelit on tehty naapu-
ripuistosta kaadetuista metsdlehmuksista.
Kalustus edustaa nykytulkintaa vanhoista
wienilaiskalusteista. Kalusteiden massiivipuu
jakorkeatasoiset yksityiskohdat tuovat tdhan
muuten hieman karun oloiseen julkiseen
rakennukseen sen tarvitsemaa arvokkuutta.
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Julkisivun pliseerattu ulkohuntu tekee suu-
resta kahteen suuntaan ulokkeellisesta laati-
kosta ilmeeltdédn valokuvauksellisen ja kevedn.

Ulkoasu heritti paikallisissa himmennysta
Kansalaisddnestykselld uudelle kirjasto-mu-
seokokonaisuudelle valittiin nimi "Kantti,
tiedon ja tarinoiden kortteli”. Nimen4 se taitaa
olla mielenkiinnottomampi kuin paikallismur-
teella talosta jo vddnnetyt tai vddnneltavat
lempinimet.

Hieman né&rda on paikallisissa keskuste-
luissa herattanyt se, ettd uudistetun Snellma-
ninpuiston toisella laidalla on vield kunnos-
tusrahaa odottava, Minna Canthin henkiselle
perinnolle omistettu Kanttilaksi nimetty
useista eri-ikdisista osista koostuva rakennus.
Mikali Kanttilakin saadaan kunnialla kunnos-
tetuksi ja palvelemaan vaihtelevaa ja vapaa-
muotoista kulttuuri- ja residenssikayttod, on J.
V. Snellmanin, Minna Canthin, Maria Jotunin,
Aapelin (eli kirjailija Simo Puupposen), Elina
Karjalaisen, Sirpa Kdhkésen ja Jouni Tossavai-
sen kaltaisten kirjailijoiden kaupungissa pian
houkutteleva kokonaisuus sekd rohkeitakin
nayttely-ja kirjallisuustempauksia mahdollis-
tava oma arvokas saarekkeensa. Taidemuseo ja
valtakunnallisestikin merkittava, Victor Barso-
kevitschille omistettu VB-valokuvakeskus sijait-
sevat nekin vain pienen kavelymatkan passsa.

Tilaajana Kuopion kaupungin Tilapalve-
lut on toiminut kiitettdvasti; voittanut kilpai-
luehdotus on toteutettu laadusta tinkimatta.
Vanhan museorakennuksen tornien taidok-

Kuopion uusi museo on valkoisin
pliseerauksin hunnutettu betonilaatikko

Perforated sheet metal, 3mm
Steel brackets, 30x15mm
Siding, 8mm

Timber spacers, 25x100mm

6 Julkisivudetalji.

kaat peltikattojen korjaukset sekd uuden osan
nayttavat paikallavaletut betonirakenteet ovat
onnistuneita ty6suorituksia. Toivottavasti
nayttelyihin ja kahvilaan sisélle 16ytda myds
innostunut yleisé. Uudet yhteistydmuodot
kirjaston kanssa ovatkin jo kehitteilla.

Laajennusosan rakenteet ja

pinnat tehtiin betonista

— Museon laajennusosan kantavat rakenteet
toteutettiin paikallavalettuina betoniraken-
teina johtuen pitkistd ulokkeista, joten oli
luontevaa hyodyntaa betonia myés sisapinto-
jen ndkyvana materiaalina, kertoo arkkitehti
Jaana Tarkela.

Ulokkeinen rakennusmassa on itsendi-
nen arkkitehtuurikappale jugend-museon ja
60-luvun kirjaston valissa.

Kolmikerroksinen ja kellarillinen rakennus
on paaluperustuksilla, ja paalujen padalld on
paikalla valetut anturat.

Ennen kaivuutéitd tehtiin kaivannolle
ponttiseindt. Sekd paalutus ettd ponttien
rakentaminen olivat riski vanhalle osalle, siksi
tdrindseurantaa oli koko ajan.

Hilan runko on padasiassa paikallavalettu
terdsbetonirunko. Ylapohjissa on ontelolaat-
taa. Rakennesuunnittelun kannalta vaativaa
ja paikallavalurunkoon vaikuttavaa oli Hilan
toisen ja kolmannen kerroksen ulottuminen 6,5
metrid ensimmaisen kerroksen ulkopuolelle
ik&&n kuin pitkana lippana.

7 Lénsijulkisivu Museokadulle.
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Padportaaksi tuli paikallavaluportaat.
Rakennesuunnitelmassa piti tavanomaista
tarkemmin ottaa huomioon esimerkiksi muot-
titekniikka ja kiinnitykset, jotta saatiin portaat
valettua kerralla kuntoon.

Seinien puhtaaksi valetutu betonipinnat on
toteutettu vanerimuottijarjestelmalld. Kaikista
pinnoista piirrettiin tarkat projektiot, joihin
mitoitettiin myds muottisiteiden paikat. Puh-
dasvalu vaati osaamista sekd rakennesuunnit-
telijalta ettd toteutukselta.

Valmiissa betonipinnoissa on vain variton
matta pélynsidontakasittely.

Uudessa vaihtuvien nayttelyiden ns. Black
Box-tilassa, laajennusosan 2. kerroksessa on
olosuhdeséaately toisin kuin vanhan museon
ndyttelytiloissa, joissa vanhat rakenteet, mm.
alkuperdiset ikkunat eivat sité sallineet.

Uuden tilan suunnittelussa olosuhdeasiat
on voitu ottaa huomioon alusta asti. Ikkunat-
toman tilan kaikki pinnat, seinat, lattia ja
katto ovat paikallavalettua betonia. Seinat on
osin verhottu kiintein nédyttelyseindrakentein,
joiden tausta on tuuletettu.

Kaikki mustaksi maalattu talo- ja ndyttely-
tekniikka seka tilan vaimennus on keskitetty
kattoon, mm. ripustuskiskosto korkeille siirto-
seinille, jotka mahdollistavat tilan muunnelta-
vuuden. My6s sahké-ja dataverkko lattiarasioi-
neen vastaa nykyaikaisen néyttelytoiminnan
vaatimuksia.
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Lasisen sisddnkdyntikerroksen paalla
leijjuvan néayttelyrakennuksen valkoiset, pit-
simaéiset julkisivut tavoittelevat kevedd ja eri
lahestymissuunnista tunnistettavaa arkkiteh-
tuurivaikutelmaa. Valkoiseksi polttomaalattu
ja poimutettu perforoitu alumiinilevyverhoilu
tukee aineetonta vaikutelmaa paivanvalossa ja

pimedn aikaan valaistuna.

Uudet betonilattiat

Uudet betonilattiat laajennusosan auloissa,
nayttelytiloissa ja kahvilassa sekd vanhan
osan nayttelytilojen uusitut pintabetonilattiat
on toteutettu Bermannon Design top -betoni-
lattioina.

Vanhalla puolella lattiat ovat tummia,
uudella osalla vaaleita. Vanhan museon 3. ker-
roksen néyttelytilojen huonokuntoiset betoni-
lattiat pinnoitettiin Bermannon DesignHard
-kovabetonipintauksella.

Kaikki betonilattiat suojakéasiteltiin Ber-
mannon Obtego -suojakésittelyaineella.

Kuopion museo toteutettiin
hybridiallianssiurakkana
Museon peruskorjaus ja laajennus toteutet-
tiin hybridiallianssina, jossa kaikki hankkeen
keskeiset toimijat tekivat yhteisen sopimuksen
tilaajan kanssa.

Kuopion museon peruskorjaus- ja laajen-
nustyomaan ldhes kaksi vuotta kestényt vaa-

-
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8 Sisddnkdyntiaulatila ja museokauppa. Uudet
betonilattiat laajennusosan auloissa, nédyttelytiloissa
jakahvilassa sekd vanhan osan nayttelytilojen uusitut
pintabetonilattiat on toteutettu Bermannon Design
top-betonilattioina. Kaikki betonilattiat suojakésitel-

tiin Bermannon Obtego -suojakésittelyaineella.

tiva kohde valmistui méardajassa syyskuun
lopussa 2020 ja 17,8 milj. euron kustannus-
arviossa pysyen. Lisdksi toteutusmuodoksi
kehitetty hybridiallianssi onnistui yhteistoi-
minnallisesti hyvin.

Hanke saikin syksylla Talorakennusteolli-
suus ry:n Vuoden Yhteistyokohde -palkinnon.
Perusteluina mainittiin, ettd vaikka hanke oli
teknisesti vaativa, kaikkien osapuolten aito
mukanaolo on kehittdnyt sitd ja tuonut mer-
kittavia saastojd. Hanke valmistui aikataulussa
jabudjetissa lukuisista yllatyksistd ja muutok-
sista huolimatta. Erityisansiona oli erinomai-
nen viranomaisyhteistyo.

Alkuperédiseen budjettiin tuli valttdmat-
tomien lisdtdiden vuoksi lisdystd kolmisen
miljoonaa. Toisaalta kaupunki sai valtiona-
vustusta suunnilleen saman verran.

Allianssisopimuksen osapuolina olivat
tilaaja eli Kuopion Tilapalvelut ja NCC Suomi
Oy. Sopimus kattaa hankkeen kehitys-, toteu-
tus- ja takuuajan. NCC Suomi Oy eli palvelun-
tuottaja hankki aliurakoitsijat.
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13 Leikkaus A-A 17 Sisdankayntiaula. Seinien puhtaaksi valetut beto-
nipinnat on toteutettu vanerimuottijarjestelmalla.
Kaikista pinnoista piirrettiin projektiot, joihin mitoi-
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14 Leikkaus C-C

Kuopion museon peruskorjaus ja laajennus

Kauppakatu 23, 70100 Kuopio

Kutsukilpailu: 1. sija

Tilaaja: Kuopion kaupunki, Tilapalvelut
Valmistumisvuosi: 2020

Kokonaisala: 4500 br-m?

Rakennuttajakonsultti: A-Insindérit Rakennuttaminen Oy
Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehdit Davidsson Tarkela Oy
Rakennesuunnittelu: Sitowise, Kuopion alueyksikko
Geosuunnittelu: Afry Oy

LVIAJ- ja sdhkdsuunnittelu: Insinddritoimisto Granlund
Kuopio Oy

Akustiikkasuunnittelu: Sitowise, Kuopion alueyksikko
Palosuunnittelu: Sitowise, Kuopion alueyksikkd
Padurakoitsija: NCC Suomi Oy

Betonilattiat: Bermanto Oy

Kalusteet: Modeo Oy
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18 Vanhalla puolen lattiat ovat tummia. Museon néyt-
telytilojen huonokuntoiset betonilattiat pinnoitettiin
Bermannon DesignHard -kovabetonipintauksella.
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19 Museon peruskorjatut tilat.
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20 Uuden nayttelyrakennuksen betoninen porrastila.
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Wille Markkanen
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21 Nakyma Museokadulta kirjaston suuntaan..

22 Nakyma Museokadulta.

23 Iltandakyma museoille ja kirjastolle Maaherran-

kadun suunnalta.
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Kuopio museum - renovation and extension
This extension functionally and programmati-
cally connects the Kuopio Museum of Cultural
History, the Museum of Natural History, and
the library.

The Kuopio Museum is a historically listed
building designed by JV. Strémberg and com-
pleted in 1907. To restore it to its original char-
acter, the fire department wing from the 1960s
was demolished. Openings in the building's
western fagade and the shop of the tower were
also restored.

A new construction entrance hall connects
to the original museum’s main exhibition
spaces, the adjacent library building (designer
Matti Hakala, 1967), and a new space for chang-
ing exhibitions. The addition removes the
existing boundary between the museum and
the library. In connection with the lobby, there
are customer service facilities, a museum shop,
educational spaces, and a museum café on the
site of the former fire station equipment hall.

The original museum exhibition spaces are
now accessed through the new exhibition hall.
The temporary exhibition space, located in the
extension immediately above the entrance, can
be separated from the other museum spaces
as needed. This windowless “black box" exhibi-
tion space is uninterrupted by structure and is
equipped with the latest exhibition technology.

The museum'’s workspaces, photography,
and exhibition design are located on the third
floor of the extension. Loading, storage, and
exhibition construction facilities are located
in the basement.

In the cityscape, the extension is an inde-
pendent piece of architecture in a historically
layered block. The exhibition building rises
between the lavish architecture of the early 20th
century and the disciplined, structured archi-
tecture of the 1960s in this new cultural quarter.
The white, reticulated facades of the exhibition
building, which hover over the glass entrance
floor, create a light architectural impression.
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