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Vuoden 2023 Betonijulkisivu -arkkitehtuuripalkinnon saajaksi on valitu Helsingin Namika Areena. Namikan 
koripalloareena on urheiluhallien joukossa poikkeus, sillä Namika Areenan arkkitehtuuri on harkitua ja 
pysyvän oloista, jopa syvällistä. Tässä kohteessa hallirakentamisesta, joka turhan usein näytäytyy Suomessa 
kertakäytöisenä pel�hallirakentamisena, on pystyty luomaan arkkitehtuuria, kaunista, kestävää ja 
käytetävää. Vaikka kokonaisuus on helpos� ymmärretävissä yhdellä katseella, on paikassa �laa myös 
yllätyksille, hienoille yksityiskohdille ja �lakokemuksille. 

Namika Areenan sijain� kaupunkirakenteessa on haasteellinen sen sijoituessa vilkasliikenteisen 
liikenneväylän ja kadun risteykseen, penkereen päälle. Paikka on samanaikaises� näkyvä, puoliurbaani ja 
metsäinen. Namika Areena sijoituu ton�n korkeimmalle kohdalle, risteyksen puolelle. Tällaisessa paikassa 
seisoo jämäkkä, selkeä ja varmanoloinen rakennus. Rakennuksen julkisivut vahvistavat tätä mielikuvaa 
onnistunees�.  

Laadukkaas� ja mitatarkas� toteutetujen julkisivujen kolmiuloteinen kuvio on haetu koripallon 
historiasta, pelin varhaisimmasta korityypistä, jossa kori oli tehty puukapuloista. Lähtökohta on runollinen, 
ja sen hienos� onnistunut tulkinta on tarpeeksi abstrak�a ja kokonaisuuta palvelevaa. Korkean urheiluhallin 
umpiseiniä on oivallises� jäsennelty korostaen vaakalinjoja, kun taas pystykiilojen vuorotelevat, 
teräväpiirteiset varjot, rytmitävät pintaa pienempiin osiin. Mitakaavan hallinta yhdistetynä 
elemen�jakoon on eritäin taitavaa ja konstailematonta. Harvoin saa nähdä näin oikeaan osunuta 
mitoitusta, missä ei ole jakojäännöksiä rytmiä häiritsemässä. Lopputuloksena on nähtävissä niin 
suunnitelijoiden kuin valmistajien onnistunut yhteistyö. 

Julkisivujen punaruskea väritys viitaa nahkaiseen koripalloon. Valitu väri sopii hyvin puiden ympäröimälle 
ton�lle eri vuodenaikoina. Elemen�julkisivun saumat on käsitelty samalla Umbra-pa�nakäsitelyllä kuin 
betonipinnat, jolloin julkisivun värierot ovat tasaantuneet, ja julkisivu antaa rauhallisen, yksiaineisen 
vaikutelman. Kokonaisuuden väritys liityy saumatomas� ympäröiviin oransseilla tehosteväreillä 
terävöitetyihin musta-valkoisiin ulkoken�in ja paikoitusalueisiin. Kaiken kaikkiaan rakennus, sen ympäristö 
ja betoniset julkisivut ilahdutavat kävijöitään, toivotavas� vuosisadan/vuosikymmenten jälkeen yhtä paljon 
kuin tänä päivänä. 

Namika Areenan on suunnitellut Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen. Pääsuunnitelijana on toiminut Hilla 
Rudanko ja ARK rakennussuunnitelijana Panu Härmävaara. Rakennesuunnitelija on Ideastructura Oy. 

Namika Areenan �laajana on Helsingin NMKY ja toteutajana on ollut NCC Finland Oy. Julkisivutoimitaja on 
ollut Betset Oy ja julkisivun Umbra- värjäyksen on toteutanut ART-Betoni Oy. 

 


